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Opinia Techniczna

dotyczgca spelnienia warunkow stosowania
na terenach objetych wplywami eksploatacji

gorniczej ksztaltek wtryskowych wykonanych z PP,

w sieci kanalizacji zewnetrznej bezciSnieniowej
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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy ksztaltek wtryskowych polipropylenowych PP (w tym tréjniki z

dogrzewanym odejsciem) w zakresie $rednic: 110 — 315 mm i sztywnoéci obwodowej SN =8
produkcji ,,Przedsigbiorstwo Barbara Kaczmarek Spotka Jawna”, przeznaczonych do budowy
kanalizacji zewngtrznej — bezci$nieniowej.

Zakres érednic [mm]

Sztywno$¢ obwodowa

N/ Dodatkowe uwarunkowania

Rury i ksztaltki produkowane zgodnie

110+315 SN =38 z PN-EN 1852-1:1999

3

. Podstawa wydania opinii

Sprawozdanie z badan pt.: ,,Badania kontrolne ksztaltek PP do kanalizacji zewngtrznej”
Nr 196/09/SM1, GIG, Katowice 2009.
Praca badawcza pt.: ,,Badania jako$ciowe rur i ksztaltek z PEHD i PP pod katem wydania

opinii technicznej do stosowania na terenach gérniczych” Nr 30/03/SM1, GIG, Katowice
2003.

Praca badawcza pt.: ,, Opracowanie kryteriow technicznych i procedur badawczych dla
udzielania certyfikatow dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych stosowanych na terenach
gorniczych”, GIG, Katowice 1998

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-B-10727:1992 Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne na terenach goérniczych --
Wymagania 1 badania przy odbiorze

Deklaracja zgodnosci producenta

. Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie analizy dokumentacji otrzymanej od producenta oraz badan
wytrzymalosciowych polaczen kielichowych oraz pomiarow geometrycznych ksztaltek,
przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawczymi, uwzgledniajgcymi specyfike pracy
rurociggdéw kanalizacyjnych na terenach goérniczych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
szczelnosci polaczen kielichowych. Badania prowadzono w oparciu o normg¢ PN-EN-1277,
na specjalistycznym stanowisku badawczym Instytutu, wymuszajac dodatkowo ruch

p

osuwisto-zwrotny konca rury w kielichu.




Tres$¢ Opinii Technicznej

Ksztaltki wtryskowe z polipropylenu PP (w tym tréjniki z dogrzewanym odejsciem)
zgodnie z PN-EN 1852-1:1999, przeznaczone do kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowej w
zakresie Srednic 110-315mm 1 sztywnosci obwodowej SN =8, produkcji ,,Przedsigbiorstwo
Barbara Kaczmarek Spoélka Jawna”, spelniaja wymagania stosowania na terenach objetych

wplywami eksploatacji gorniczej od I do IV kategorii terendw goérniczych.

Uwarunkowania dodatkowe:

1. Opinia wazna jest wraz z deklaracja zgodnosci producenta lub innym dokumentem
dopuszczajacym wyrdb do obrotu i stosowania.

2. Polaczenia kielichowe ksztaltek z rurami nalezy obsypa¢ lekkim betonem w celu

unieruchomienia zlacza (za wyjatkiem muf dwukielichowych).

3. Rura wchodzaca w kielich ksztaltki powinna mie¢ dlugoé¢ nie wigksza niz 1,5 m 1

posiada¢ wydtuzony kielich.

4. Badania kontrolne ksztaltek przeprowadzac przynajmniej raz w roku.

Kazda zmiana technologii, gabarytu lub materialu wymaga przeprowadzenia badan
kontrolnych.
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