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Studnie DIAMIR aczmare"
Charakterystyka [\ J

Studnie DIAMIR sg przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych,
ogolnosptawnych, przemystowych) oraz drenazu.

Oferta obejmuje nastepujgce rodzaje studzienek:

e studzienki niewtazowe (inspekcyjne), pozwalajgce na dostep do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za
pomoca sprzetu inspekcyjnego lub czyszczacego,

o studzienki wlazowe (inspekcyjne), pozwalajgce na dostep personelu do systemu kanalizacji deszczowej

lub sanitarnej,

e studnie z osadnikiem sg stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenazu. W przypadku
zastosowania kinet ,$lepych" studnie sg wykorzystywane np.: jako zbiorniki, przepompownie Sciekéw czy studnie.

PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemig

PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/2 Studzienki wlazowe i niewtazowe (z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP), z
poli(chlorku winylu) (PVC-U)) do kanalizacji i drenazu; Zbiorniki (z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP)) do
gromadzenia $ciekow wydana przez Instytut badawczy Drdg i Mostow w Warszawie

Aprobata Techniczna AT/07-2016-0242-01 Studzienki wlazowe i niewtazowe “DIAMIR” z polipropylenu (PP),
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polietylenu (PE) wydana przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie

Aprobata Techniczna AT-15-9489/2015 Wtazowe i niewtazowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenazu

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Kinety studni DIAMIR sg produkowane z polipropylenu (PP) metodg witrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysokg
doktadnos¢ i powtarzalnos¢ produkciji. Rury wznoszace i teleskopowe wytwarzane sg metodg wyttaczania
z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC).

Polipropylen jest materiatem o wyjatkowo wysokiej odpornosci na zwigzki chemiczne, uderzenia, niskie i wysokie
temperatury oraz korozje naprezeniowa. Maksymalna temperatura przeptywajgcych sciekéw dla kinet z PP wynosi
95°C, a minimalna temperatura otoczenia przy montazu elementéw studni z PP to - 20°C. Elementow studni z PVC nie
nalezy montowa¢ w temperaturach ujemnych. Wszystkie elementy studni wykonane z PP oraz PVC wraz

z uszczelkami elastomerowymi, sg odporne na $cieki pochodzace z gospodarstw domowych oraz kanalizacji
deszczowej. Jednakze przy wystepowaniu $ciekéw przemystowych, nalezy przeanalizowac ich sktad chemiczny,
stezenie i temperature. Odporno$¢ na zwigzki chemiczne PP i PVC jest okreslona w wytycznych ISO/TR 10358,
natomiast uszczelek elastomerowych w ISO/TR 7620. W przypadkach watpliwych mozna skonsultowac sie z doradca
technicznym naszej firmy.




Studnie DIAMIR aczmare"
Wprowadzenie [\ J

Zastosowanie studni DIAMIR zapewnia:

® o0szczednosci wynikajgce z matego ciezaru poszczegoélnych elementéw studni,
co pozwala ograniczy¢ do minimum stosowanie ciezkiego sprzetu i budowanie
drég dojazdowych,

e catkowitg szczelno$¢ na infiltracje wéd gruntowych do wnetrza studni i
eksfiltracje sciekdw do gruntu, ktére mogtoby zanieczysci¢ srodowisko,

e doskonate wtasciwosci hydrauliczne,
mate opory przeptywu sciekéw i brak
osadzania sie zanieczyszczen w kinecie,

® wysokie parametry wytrzymatosciowe, utatwia inspekcje i czyszczenie dzieki
zoptymalizowanej konstrukgcji studni,

® wysokg odpornos¢ na wypor wod gruntowych oraz dostosowanie do
zmiennych warunkéw klimatycznych dzieki uzebrowaniu elementéw studni,

e szybkos$c¢ i tatwos¢é montazu dzieki potgczeniom wceiskanym na uszczelke,

® mozliwos$¢ uzyskania praktycznie kazdej wysokosci w zakresie do 6 metrow,
a teleskopowe zakonczenie studni daje mozliwos¢ precyzyjnej regulacii
wysokosci i dopasowania do poziomu nawierzchni utwardzone;,

e szeroki asortyment kinet utatwia
projektowanie i wykonawstwo a
zastosowanie w kielichach
przylaczeniowych przegubdw kulowych,
daje mozliwosci zmiany kierunku rurociggu
0 +7,5° i zabudowe studzienki na kanale o
duzym spadku,

e co najmniej 100 - letnig zywotno$¢ studni dzieki zastosowaniu
najnowoczesniejszych technologii, tworzyw sztucznych odpornych na Scieranie,
Scieki agresywne i wysokg odpornos¢ na uderzenia i wydiuzenie przy zerwaniu,

Wszystkie typy oferowanych studni przechodzg badania laboratoryjne

i poligonowe pod kagtem wytrzymato$ci mechanicznej, szczelnosci oraz
odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Scisty nadzér nad jakoscig naszych produktéw zapewnia wdrozony w
Kaczmarek Malewo Spétka Jawna system zarzgdzania jako$cig oparty
na EN ISO 9001.
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Miejsce posadowienia studni decyduje o zastosowaniu odpowiedniego zwienczenia wiazu lub wpustu dostosowanego
do wystepujgcego obcigzenia. Klasa zwienczenia powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym. Dla studni DIAMIR,
w pasie drogowym stosowane sg zwienczenia klasy A, B, C i D wg PN-EN 124:2000. Na terenach zielonych

w miejscach nie narazonych na obcigzenia mogg by¢ stosowane zwiehczenia poza-klasowe.

Grupa 1 (min. klasa A15) Powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw;

Grupa 2 (min. klasa B125) Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochodéw osobowych;

Grupa 3 (min. klasa C250) Dotyczy tylko zwienczen wpustow sciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

w obszarze mierzonym od $ciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych 0,2m;
Grupa 4 (min. klasa D400) Jezdnie drog (réwniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary
parkingowe, dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych;

Grupa 1
—] 0,2m 0,5m 0,5m 0.2m |
— max max max max —
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1
utwardzone pobocze -Grupa 4 utwardzone pobocze -Grupa 4

Nasza firma oferuje Panstwu siedem systemoéw studni najnowszej generacji o nazwie DIAMIR.
Liczba, ktéra pojawia sie po nazwie oznacza $rednice rury wznoszgcej lub komory z pierscieni modutowych

Oferowane systemy:
DIAMIR 315
DIAMIR 400
DIAMIR 400 K
DIAMIR 425
DIAMIR 600
DIAMIR 800
DIAMIR 1000
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Charakterystyka techniczna

Studnie niewtazowe DIAMIR 315
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca
na bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie
rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy
wewnetrznej 315

-teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje
osiadania, ktére moze nastgpi¢ po instalacji

i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop
jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu
gruntu.
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Normy:

-Studzienka DIAMIR 315 zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos$¢ instalowania 6m,
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m,
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Charakterystyka techniczna
Dane techniczne:

Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami

gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE

DN
l
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
DN DN 1 DN DN 1 DN 1 DN DN DN 1
110 110 110 110 110 110 110 110
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200

w kielichach przytgczeniowych 160; 200 mozliwo$é zastosowania przegubu kulowego £7,5° (strona 36)

Dobér wysokosciowy

Studnie niewtazowe DIAMIR 315

Specyfikacja i dobdr wysokosciowy

Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedna terenu a rzedng
dna studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu ufatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma
podana wysoko$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy
dnem kinety a dnem kielicha kinety, w ktérym jest
zamontowana rura wznoszgca.

Wysokos$¢ rury wznoszgcej dla celéw obliczeniowych
oznaczamy Hw. Wysokos$¢ uzyteczng zwienczenia
(teleskopu) oznaczymy Ha. Nalezy pamietac, ze
wysokos¢ uzyteczna teleskopu nie moze by¢ mniejsza
niz grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wysokos$¢ studni niewtazowej DIAMIR 315
Hs = Hu + Hw + Ha
Ha =Ht + Hz

Hs
Hw

Ha
Ht

Hu
DN

Hz

min.200

120
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Studnie niewtazowe DIAMIR 315

Warianty rozwigzan
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Studnie niewtazowe DIAMIR 315 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 315
z uszczelkg
TYP 1

DN

110 355 282 145 68 564 2,9 2531110300
160 355 337 192 100 636 3,6 2531120300
200 355 382 234 122 632 4.1 2531130300

Kineta przelotowa 315
z uszczelkg

Z lewym dolotem

TYP 3

110 355 282 145 68 564 3,1 2533113300
160 355 &7 192 100 636 4,0 2533123300
200 355 382 234 122 632 45 2533133300
Kineta przelotowa 315
z uszczelkg
Z prawym dolotem
TYP 4
DN 1
- N : -
| T
Zz 1o :3::{:_;:!':
a o o
N

110 355 282 145 68 564 3,1 2534113300
160 355 337 192 100 636 4,0 2534123300
200 355 382 234 122 632 4,5 2534133300
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Kineta zbiorcza 315

z uszczelkg

TYP 2
DN

- h

i T

Z e :3:'1':_;:[':

g & | H
1 [aV] T

110 355 282 148 68 564 3,3 2532113300
160 355 337 192 100 636 4,4 2532123300
200 355 377 234 122 632 53 2532133300

Rura trzonowa 315 z PP Dz

korugowana jednowarstwowa DN/ID

SN 4 . :

315 355 1000 4,0 2713332100
315 355 2000 8,0 2713332200
315 355 3000 12,0 2713332300
315 355 6000 24,0 2713332600

DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej

Rura trzonowa 315 z PP

korugowana jednowarstwowa Hw
z kielichem - R
SN 4
o
N|=
D Z _______
=)

315 355 895 4,0 2713342090

315 355 6000 24,5 2713342600
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Rura trzonowa 315 z PVC
korugowana jednowarstwowa Dz
SN 4 DN/ID

Hw

315 355 1000 4,0 2713312100
315 355 2000 8,0 2713312200
315 355 3000 12,0 2713312300
315 355 6000 24,0 2713312600
DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej
Rura teleskopowa 315
do wtazu zeliwnego 315
D e
- r
-l
T
DN

315 400 200 3,7 2781321040
315 800 600 7,4 2781321080

Wiaz zeliwny 315

Dz1
F1

Dz2

e
H

A15 375 375 320 143 50 20,5 2901131100
B125 375 375 320 143 50 22,9 2901132100
B125K 375 375 320 143 50 22,3 2902132100
D400 375 375 320 143 50 31,5 2901134100

D400 K 420 340 395/320 150 60 40,0 2902134100
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315 20 0,3 5162131050
uszczelka zaktadana na zewnatrz lub do wewnatrz karbu rury trzonowej

Pokrywa zelbetowa 315 5
' N -

A15 315 510 355 110 95 51,3 2952131000

Uszczelka rury korugowanej 315
uniwersalna

DN

—

przyktad montazu

Pokrywa zeliwna 315
D1

]

N
D2
D

B125 315 450 375 325 70 26,0 2901142500
Stozek zelbetowy 315 L1

B125 315 565 365 70 220 110 65,6 2951132000

A15 315 364 110 95 1,3 2539405090

Pokrywa z PP 315

Nt °
Ir“/ L1

DN T

=

“1
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Charakterystyka techniczna

Studnie niewtazowe DIAMIR 400
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca
na bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie
rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy
zewnetrznej 400

-teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje
osiadania, ktére moze nastgpi¢ po instalacji

i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop
jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu
gruntu

Normy:

-Studzienka DIAMIR 400 zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos$¢ instalowania 6m,
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m,
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Charakterystyka techniczna

Dane techniczne:

Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi
K2-KAN

DN
l
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
DN DN 1 DN DN 1 DN 1 DN DN DN 1
110 110 110 110 110 110 110 110
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250 250 250
315 315 315 315 315 315 315 315
400 200-315 400 200-315 200-315 400 400 200-315
200K2-Kan [200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan |250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan |300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan 200-300 400K2-Kan 200-300 200-300 400K2-Kan 400K2-Kan 200-300

w kielichach przytgczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego £7,5° (strona 36)

Dobér wysokosciowy

HZz

Studnie niewtazowe DIAMIR 400

Specyfikacja i dobdr wysokosciowy

Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedna terenu a rzedng
dna studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu ufatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma
podana wysoko$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy
dnem kinety a dnem kielicha kinety, w ktérym jest
zamontowana rura wznoszgca.

Wysokos$¢ rury wznoszgcej dla celéw obliczeniowych
oznaczamy Hw. Wysokos$¢ uzyteczng zwienczenia
(teleskopu) oznaczymy Ha. Nalezy pamietac, ze
wysokos¢ uzyteczna teleskopu nie moze by¢ mniejsza
niz grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Ha
Ht

min.200

Hs
Hw

204

Wysokos$¢ studni niewtazowej DIAMIR 400
Hs = Hu + Hw + Ha
Ha =Ht + Hz

Hu
DN
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Studnie niewtazowe DIAMIR 400 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 400
z uszczelkg
TYP 1
DN 1
¢ i .
| I;I | g
[ i | N
J : L =
5|00
b I | DO = = I ]
@) ! _
11 ! | T
=1 ; e l

110 400 400 180 68 564 4,2 2541110300
160 400 492 244 116 622 4,0 2541120300
200 400 511 263 136 650 4,7 2541130300
250 400 714 455 168 1154 14,2 2541140300
315 ** 400 714 455 198 1072 13,7 2541150300
400 ** 400 714 455 238 1076 14,8 2541160300
200 K2 * 400 511 263 136 680 47 2541530300
250 K2 * 400 714 455 174 1074 14,1 2541540300
300 K2 * 400 714 455 198 1070 14,0 2541550300
400 K2 * 400 714 455 250 984 14,1 2541560300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
** wyjscie kinety - bosy koniec

Kineta zbiorcza 400
z uszczelkg
TYP 2
DN 1

M

| II] | g

[ ] | N

_\ — T
% . ::F:::E:\:J: bt o
| ot’/ =

110 400 400 180 58 564 4,6 2542113300
160 400 456 222 100 636 54 2542123300
200 400 496 259 122 632 6,1 2542133300
250 400 714 455 168 1154 17,0 2542143300
3156 ** 400 714 455 198 1072 19,1 2542153300
200 K2 * 400 496 259 122 732 6,3 2542533300
250 K2 * 400 714 455 174 1074 16,9 2542543300
300 K2 * 400 714 455 198 1070 19,4 2542553300

* brak uszczelek w kielichach przytagczeniowych
** wyjscie kinety - bosy koniec




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 400
z uszczelkg, z lewym dolotem
TYP 3

110 110 400 492 246 116 622 43 2543113300
160 160 400 492 246 116 622 4,6 2543123300
200 200 400 511 264 136 650 5,2 2543133300
250 250 400 720 462 168 1154 14,7 2543143300
315 ** 315 400 720 462 198 1072 14,2 2543153300
200K2 * 200K2 * 400 400 180 68 564 4.5 2543533300
250K2 * 250K2 * 400 720 462 198 1072 14,2 2543543300
300K2 * 300K2 * 400 720 462 198 1072 14,2 2543553300
* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych ** wyijscie kinety - bosy koniec

Kineta przelotowa 400
z uszczelka, z prawym dolotem
TYP 4

110 110 400 492 246 116 622 4,3 2544113300
160 160 400 492 246 116 622 4,6 2544123300
200 200 400 511 264 136 650 52 2544133300
250 250 400 720 462 168 1154 14,7 2544143300
3156 ** 315 400 720 462 198 1072 14,2 2544153300
200K2 * 200K2 * 400 400 180 68 564 4,5 2544533300
250K2 * 250K2 * 400 720 462 198 1072 14,2 2544543300
300K2 * 300K2 * 400 720 462 198 1072 14,2 2544553300

*%k

* brak uszczelek w kielichach przytagczeniowych wyjscie kinety - bosy koniec

Kineta z dodatkowymi dolotami
Z lewym lub prawym dolotem  (45° lub 90°)

z lewym i prawym dolotem (45° lub 90°)
400 200-300 200-300 400 720 462 198 1154
400 400 (90°) 400 (90°) 400 720 462 198 1154
400 K2 200-300 200-300 400 720 462 198 1154
400 K2 400 (90°) 400 (90°) 400 720 462 198 1154



Studnie niewtazowe DIAMIR 400 aczmare"
Asortyment [\ J |

Rura trzonowa 400 DN/ OD

Hw

Dw

400 7,9 2 384,2 1000 14,7 2713411100
400 7,9 2 384,2 2000 29,3 2713411200
400 7,9 2 384,2 3000 43,9 2713411300
400 7,9 2 384,2 6000 87,7 2713411600
400 9,8 4 380,4 3000 56,1 2713421300
400 9,8 4 380,4 6000 112,3 2713421600

DN / OD -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy zewnetrznej

\ Itlj] ;;nf'
I

DN

Rura teleskopowa 315
do wtazu zeliwnego 315

Ht

315 400 200 3,7 2781321040
315 800 600 7,4 2781321080

v

Wiaz zeliwny 315

Dz1
F1

Dz2

\ e
L q [N 5

A15 375 375 320 143 50 20,5 2901131100
B125 375 375 320 143 50 22,9 2901132100
B125K 375 375 320 143 50 22,3 2902132100
D400 375 375 320 143 50 31,5 2901134100
D400 K 420 340 395/320 150 60 40,0 2902134100




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 aczmare"
Asortyment [\ J |

Uszczelka manszetowa 400/315

do rury teleskopowej §
5
DN 1 £
©
8
N
DN s
400 315 45 2.2 5165311060
Pokrywa zelbetowa 400 5
i N;
D1
A15 400 550 400 110 95 59,7 2952141000
Pokrywa zeliwna 400
D1
=T E
D2
D

B125 315 450 375 325 70 26,0 2901142500

Stozek zelbetowy 400

B125 400 630 410 70 200 100 65,6 2951142000

Pokrywa z PP 400

L] .
o Mﬁj

DN

A15 400 452 50 10 1,8 2549405090




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K

Charakterystyka

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna

Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca
na bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie
rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, rura trzonowa wznoszgca jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa o srednicy wewnetrznej 400

-teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje
osiadania, ktére moze nastgpi¢ po instalacji

i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop
jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu
gruntu.

Normy:

-Studzienka DIAMIR 400 K zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos$¢ instalowania 6m,
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m,
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K

Warianty rozwigzan

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna
Dane techniczne:

Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN
DN
l
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
DN DN 1 DN DN 1 DN 1 DN DN DN 1
110 110 110 110 110 110 110 110
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250 250 250
315 315 315 315 315 315 315 315
400 200-400 400 200-400 200-400 400 400 200-400
200K2-Kan [200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan |250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan |300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan 200-400 400K2-Kan 200-400 200-400 400K2-Kan 400K2-Kan 200-400

w kielichach przytgczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego £7,5° (strona 36)

Dobér wysokosciowy

Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K

Specyfikacja i dobdr wysokosciowy

Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedna terenu a rzedng
dna studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu ufatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma
podana wysoko$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy
dnem kinety a dnem kielicha kinety, w ktérym jest
zamontowana rura wznoszgca.

Wysokos$¢ rury wznoszgcej dla celéw obliczeniowych
oznaczamy Hw. Wysokos$¢ uzyteczng zwienczenia
(teleskopu) oznaczymy Ha. Nalezy pamietac, ze
wysokos¢ uzyteczna teleskopu nie moze by¢ mniejsza
niz grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Studnia niewlazowa DIAMIR 400 K
Hs = Hu + Hw + Ha
Ha =Ht + Hz
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Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K

Warianty rozwigzan

aczmare"
—

Wpust uliczny 315

Pokrywa zelbetowa
400 K

Wiaz teleskopowy zeliwny 400
Wpust teleskopowy zeliwny 400

Manszeta z PP Rura teleskopowa Wiaz zeliwny 315

z uszczelkg 315 315

Uszczelka 400 K
Stozek zelbetowy

wewnatrz rury
Uszczelka 400 K
na zewnatrz rury

Rura trzonowa 400 K
korugowana jednowarstwowa
Rura trzonowa 400 K
korugowana dwuwarstwowa
Wktadka “in situ”

.......................................................................

Przegub kulowy

Uszczelka 400 K
na zewnatrz rury
(w komplecie z kinetg)

prawy dolot

Kineta przelotowa 400 K
Kineta przelotowa 400 K

Kineta zbiorcza 400 K
lewy dolot

Dno 400 K

23



Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K aczmare"
— W

Asortyment

Kineta przelotowa 400 K
z uszczelkg DN
TYP 1
DN 1
. C 3 -
] L & |
P SRAS
I i
Z oL T S || '
o ! — r
Il . 11 I
H I L.-l T
110 460 452 206 96 622 3,9 2551110300
160 460 492 246 116 622 4.4 2551120300
200 460 511 264 136 650 5,0 2551130300
250 460 720 462 168 1154 14,5 2551140300
315 ** 460 720 462 198 1072 14,0 2551150300
400 ** 460 720 462 238 1076 15,1 2551160300
200 K2 * 460 511 264 136 680 5,1 2551530300
250 K2 * 460 720 462 174 1074 14,4 2551540300
300 K2 * 460 720 462 198 1070 14,3 2551550300
400 K2 * 460 720 462 250 984 14,4 2551560300

* brak uszczelek w kielichach przytagczeniowych
** wyjscie kinety -bosy koniec

Kineta zbiorcza 400 K
z uszczelkg
TYP 2
DN 1
] 5 L3
] ! L
2 1D i — T
=T J
b4 I 1 A e el Iotolol ol ot I 1| R
1 N T
110 460 422 190 60 596 5,0 2552113300
160 460 462 230 100 636 5,7 2552123300
200 460 496 266 122 632 6,4 2552133300
250 460 720 462 168 1154 17,3 2552143300
315 ** 460 720 462 198 1072 19,4 2552153300
200 K2 * 460 502 266 122 732 6,6 2552533300
250 K2 * 460 720 462 174 1074 17,2 2552543300
300 K2 * 460 720 462 198 1070 19,6 2552553300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
** wyjscie kinety -bosy koniec




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 400 K
z uszczelkg, z lewym dolotem
TYP 3
DN 1
] E
] ! L o
2 N T
EN J
=< I || el Skt o ekl N || SO
| N T

110 110 460 492 246 116 622 4.6 2553113300
160 160 460 492 246 116 622 4,6 2553123300
200 200 460 511 264 136 650 5,2 2553133300
250 250 460 720 462 168 1154 14,7 2553143300
315 ** 315 460 720 462 168 1154 14,7 2553153300
200K2 * 200K2 * 460 511 264 136 680 5,3 2553533300
250K2 * 250K2 * 460 720 462 198 1072 14,2 2553543300
300K2 * 300K2 * 460 720 462 198 1072 14,2 2553553300
* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych ** wyjscie kinety -bosy koniec
Kineta przelotowa 400 K
z uszczelka, z prawym dolotem
TYP 4
DN 1
h : C <
h | C o
3 | L o
AN [— T
T J
z| T
| N T
A T

110 110 460 492 246 116 622 4,6 2554113300
160 160 460 492 246 116 622 4,6 2554123300
200 200 460 511 264 136 650 52 2554133300
250 250 460 720 462 168 1154 14,7 2554143300
3156 ** 315 460 720 462 168 1154 14,7 2554153300
200K2 * 200K2 * 460 511 264 136 680 53 2554533300
250K2 * 250K2 * 460 720 462 198 1072 14,2 2554543300
300K2 * 300K2 * 460 720 462 198 1072 14,2 2554553300

*%

* brak uszczelek w kielichach przytagczeniowych wyjscie kinety -bosy koniec

Kineta z dodatkowymi dolotami
Z lewym lub prawym dolotem  (45° lub 90°)

z lewym i prawym dolotem (45° lub 90°)
400 200-300 200-300 478 720 462 198 1154
400 400 (90°) 400 (90°) 478 720 462 198 1154
400 K2 200-300 200-300 478 720 462 198 1154

400 K2 400 (90°) 400 (90°) 478 720 462 198 1154




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K aczmare"
Asortyment [\ J |

Rura trzonowa 400 K
korugowana jednowarstwowa Dz
SN 4 | DN /ID | L
C m)
Kj | t)l
C ; »)
KJJ | C)l
] ! C
K]l : ﬂi))
———1:
C »)
K:J CB
Kj C))
Kj (E)_
400 458 2000 12,0 2713532200
400 458 3000 18,0 2713532300
400 458 6000 36,0 2713532600

DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do srednicy wewnetrznej
Rura trzonowa 400 K

korugowana dwuwarstwowa Dz
‘ DN /ID
| ,
; J
; ]
| B)
! )
! 5
| C
i )
1 D)
! )
| D)
; ;J
| )
| )

400 458 2000 16,4 2733532200
400 458 3000 24,6 2733532300
400 458 6000 49,2 2733532600

DN / ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej
Wiaz zeliwny 400 K
do rury korugowanej jednowarstwowej
D1
D2

D400 400 540 428 400 35 42,3 2922154400

D400 400 540 428 800 35 48,6 2922154800




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K aczmare"
—\

Asortyment / |

Manszeta z PP 400 K

z uszczelkg 315 /‘Jik
: I T

400 K 315 161 52 24 2559250090

Rura teleskopowa 315
do wtazu zeliwnego 315

Ht

DN

315 400 200 3,7 2781321040
315 800 600 74 2781321080

Wiaz zeliwny 315

Dz2

A15 375 375 320 143 50 20,5 2901131100
B125 375 375 320 143 50 22,9 2901132100
B125 K 375 375 320 143 50 22,3 2902132100
D400 375 375 320 143 50 31,5 2901134100

D400 K 420 470 340/340 150 60 40,0 2902134100




Studnie niewtazowe DIAMIR 400 K aczmare"

Asortyment — W /]
Uszczelka rury korugowanej 400 K
zewnetrzna
do rury jedno i dwuwarstwowej i Rura DN 400 K
DN i
|€ 3\21 5
I 1
wewnet!’zna . Rura DN 400 K
do rury jednowarstwowej |
| DN %
|
+ |
B : aEII | )
Y e
400 zewnetrzna 28 0,8 5161151010
400 wewnetrzna 25 1,0 5163151050

Pokrywa zelbetowa 400 K

A15 400 605 455 110 95 62,0 2952151000

Stozek zelbetowy 400 K L1
' ———r—
: £ J
| T
| D1
D
B125 400 685 465 70 200 100 72,0 2951152000
Pokrywa z PP 400 K
D1 N
| 1T
|| l l l l [
C »)
p | C
5 o
| DN |

A15 400 K 452 48 10 2,0 2559405090




Studnie niewtazowe DIAMIR 425
Charakterystyka

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna

Studnie niewtazowe DIAMIR 425 NW
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca
na bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie
rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy
wewnetrznej 425

-teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje
osiadania, ktére moze nastgpi¢ po instalacji

i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop
jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu
gruntu.

Normy:

-Studzienka DIAMIR 425 NW zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos$¢ instalowania 6m,
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m,
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Studnie niewtazowe DIAMIR 425

Warianty rozwigzan

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna
Dane techniczne:

Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN
DN
l
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
DN DN 1 DN DN 1 DN 1 DN DN DN 1
110 110 110 110 110 110 110 110
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250 250 250
315 315 315 315 315 315 315 315
400 200-400 400 200-400 200-400 400 400 200-400
200K2-Kan [200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan |250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan |300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan 200-400 400K2-Kan 200-400 200-400 400K2-Kan 400K2-Kan 200-400

w kielichach przytgczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego £7,5° (strona 36)

Dobér wysokosciowy

Studnie niewtazowe DIAMIR 425

Specyfikacja i dobdr wysokosciowy

Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedna terenu a rzedng
dna studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu ufatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma
podana wysoko$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy
dnem kinety a dnem kielicha kinety, w ktérym jest
zamontowana rura wznoszgca.

Wysokos$¢ rury wznoszgcej dla celéw obliczeniowych
oznaczamy Hw. Wysokos$¢ uzyteczng zwienczenia
(teleskopu) oznaczymy Ha. Nalezy pamietac, ze
wysokos¢ uzyteczna teleskopu nie moze by¢ mniejsza
niz grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Studnia niewlazowa DIAMIR 425
Hs = Hu + Hw + Ha
Ha =Ht + Hz
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Studnie niewtazowe DIAMIR 425

Warianty rozwigzan
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Studnie niewtazowe DIAMIR 425 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 425 NW
z uszczelkg DN
TYP 1
DN 1
. C 3 -
] S !
P SRAS
S| |
Z oL T || !
o ! — r
Il . 11 I
H I L.-l T
110 478 452 206 96 622 4,1 2561110300
160 478 492 246 116 622 4,6 2561120300
200 478 511 264 136 650 5,2 2561130300
250 478 720 462 168 1154 14,7 2561140300
315 ** 478 720 462 198 1072 14,2 2561150300
400 ** 478 720 462 238 1076 15,3 2561160300
200 K2 * 478 511 264 136 680 5,3 2561530300
250 K2 * 478 720 462 174 1074 14,6 2561540300
300 K2 * 478 720 462 198 1070 14,5 2561550300
400 K2 * 478 720 462 250 984 14,6 2561560300

* brak uszczelek w kielichach przytagczeniowych
** wyjscie kinety -bosy koniec

Kineta zbiorcza 425 NW
z uszczelkg
TYP 2
DN 1
] 5 L3
3 ! L
%1 | ! — L
L I J
Z| -1 e i etelek £od kel IR || RO
1 N T
110 478 422 190 60 596 5,2 2562113300
160 478 462 230 100 636 5,9 2562123300
200 478 496 266 122 632 6,6 2562133300
250 478 720 462 168 1154 17,5 2562143300
315 ** 478 720 462 198 1072 19,6 2562153300
200 K2 * 478 502 266 122 732 6,8 2562533300
250 K2 * 478 720 462 174 1074 17,4 2562543300
300 K2 * 478 720 462 198 1070 19,8 2562553300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
** wyjscie kinety -bosy koniec




Studnie niewtazowe DIAMIR 425 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 425 NW
z uszczelkg, z lewym dolotem

TYP3
DN 1

204

----- B ) o o

H1 |

110 110 478 492 246 116 622 4,6 2563113300
160 160 478 492 246 116 622 4,6 2563123300
200 200 478 511 264 136 650 5,2 2563133300
250 250 478 720 462 168 1154 14,7 2563143300
315 ** 315 478 720 462 168 1154 14,7 2563153300
200K2 * 200K2 * 478 511 264 136 680 5,3 2563533300
250K2 * 250K2 * 478 720 462 198 1072 14,2 2563543300
300K2 * 300K2 * 478 720 462 198 1072 14,2 2563553300
* brak uszczelek w kielichach przytaczeniowych ** wyjscie kinety -bosy koniec
Kineta przelotowa 425 NW
z uszczelka, z prawym dolotem
TYP 4
DN 1
h : C <
7 l C o
. | o
Al D — T
TS| J
z| N (bTt o
| N T
A T

110 110 478 492 246 116 622 4,6 2564113300
160 160 478 492 246 116 622 4,6 2564123300
200 200 478 511 264 136 650 52 2564133300
250 250 478 720 462 168 1154 14,7 2564143300
3156 ** 315 478 720 462 168 1154 14,7 2564153300
200K2 * 200K2 * 478 511 264 136 680 53 2564533300
250K2 * 250K2 * 478 720 462 198 1072 14,2 2564543300
300K2 * 300K2 * 478 720 462 198 1072 14,2 2564553300

*%

* brak uszczelek w kielichach przytagczeniowych wyjscie kinety -bosy koniec

Kineta z dodatkowymi dolotami
Z lewym lub prawym dolotem  (45° lub 90°)

z lewym i prawym dolotem (45° lub 90°)
400 200-300 200-300 478 720 462 198 1154
400 400 (90°) 400 (90°) 478 720 462 198 1154
400 K2 200-300 200-300 478 720 462 198 1154

400 K2 400 (90°) 400 (90°) 478 720 462 198 1154




Studnie niewtazowe DIAMIR 425
Asortyment

aczmare"
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Rura trzonowa 425 NW
korugowana jednowarstwowa

SN 4 C | )
3 I T
( ; )
| ! r
{ ] )
3 : T
Y i C
2
{ ! )
J ! t T
{ 1 )
g : T
( ! )
J | [ &
[ ] )
] T
| DN/ID |
Dz

425 475 1000 6,7 2713632100
425 475 2000 13,4 2713632200
425 475 3000 20,1 2713632300
425 475 6000 40,2 2713632600

DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej

Rura teleskopowa 315
do wiazu zeliwnego 315

Ht

DN

315 400 200 3,7
315 800 600 74

2781321040
2781321080

Wiaz zeliwny 315

Dz1
F1

Dz2

e
H

A15 375 375 320 143 50 20,5 2901131100
B125 375 375 320 143 50 22,9 2901132100
B125K 375 375 320 143 50 22,3 2902132100
D400 375 375 320 143 50 31,5 2901134100
D400 K 420 470 340/340 150 60 40,0 2902134100




Studnie niewtazowe DIAMIR 425 aczmare"
Asortyment [\ J |

Manszeta z PP 425 NW

z uszczelkg 315 /‘Jik
] | g I T
| DN |

425 315 175 52 2,6 2569250090

Wiaz zeliwny 425 NW

D1 7.8 =
D2 »
I \ = Q 2 z J’

D400 540 428 138 35 36,0 2901164100
Rura teleskopowa 425
do wlazu zeliwnego 425 NW o
* t F ' l
T
DN
425 400 200 6,3 2781612040
425 800 600 12,6 2781612080

Uszczelka rury korugowanej 425 NW

uniwersalna DN 425
3
b
c
o
‘ S
@ i [ 2 3
| DN | R
o
425 49 1,0 5162151050

uszczelka zakladana na zewngtrz lub do wewnatrz karbu rury trzonowe;j




Studnie niewtazowe DIAMIR 425 aczmare"
Asortyment [\ J |

Pokrywa zelbetowa 425 NW

A15 425 650 475 110 95 64,5 2952161000
Stozek zelbetowy 425 NW L1
' —h—r—
: T J
| T
| D1
D
B125 425 715 485 80 220 110 754 2951162000
Pokrywa z PP 425 NW
D1 N
| 1T
| T 11 T
C )
J [
§ 7
| DN |

A15 425 480 50 10 2,1 2569405090

Przegub kulowy

+-7,5° .
L1 |
160 206 122 53 205 0,9 0718233310
200 254 146 63 245 1,7 0718253310
250 320 186 80 305 3,4 0718273310

315 395 217 92 362 6,1 0718293310




——
D
| S
= —
~ &
[z _ <
(3°] 2
- [a]
GS1€/ MNSZY Aing zneumaz eu : emomisiemoupal euemobnioy Aing zneumaz eu MN S2Zv dd oug
Gz Auzoyn 1sndpp Gzt emodoysaja) einy dd Z e1ezsuey| SZy BI9ZozsN i dd MN Gzr emouoziieiny  MN Gz exI9zozsn
10 = =
< - — I
L) — N
K . (]
= (elodo) 00y ;
<3 OMOYIUPBSO OMJOPBIA S1LE/ M 00¥ Aing zneumaz eu ! emomisiemnmp euemoBnioy Aing zneumaz eu M 00¥ dd ouq
.0., dd Zedzsuepy M Q0¥ BAI9ZOZSN : dd M 00F emouozl} einy M 00% B)I9Z0zZsN
o H
<t 8 | beeeeeeaeeae,
™ H <t
— >
M (efodo) g1 euusiosodpeyb (ewalopy op)
()] SMOMIUPESO OYOPEIN emolezsuewl ; JAd 00 BMouOZl} einy 007 DAd oug
m GLE/00¥ BM9ZoZsN
L 1 [ S
—
c
c ©
T N 7]
T © ™
N P —_
o = 2
o
e -
c £
O ®©
.w .M G1 € emodoysoe) einy Ain1 zneumom m emomisiemoupal euemobnioy Zneumaz BU  GLE dd Oup emAnod
(@) W Glg Auzoin isndpp Glg BY[9Z0ZSN IAd S1§ emouozl) einy Gl§ BY[9Z0ZSN

|37




Studnie osadnikowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425 aczmare"
— \

Asortyment / |

Studnia osadnikowa kanalizacyjna

Z dnem DN 315; 425 jednowarstwowa

DN 400 DN 400 K dwuwarstwowa

H

DN 1
[

H1

H1

“H-+ -4 —a—-=Y-+

‘uﬂuﬂuﬂﬂﬂuﬁuﬁuﬁ-ﬁuﬁuf

O
=z

DN 1
_J”u"u"u‘nﬂu"u”u”u"u”uﬂ

I

DN

315 315 355 110 500 2000 9,0 2813110200
315 315 355 160 500 2000 9,9 2813120200
400 380 400 110 320 2000 48,3 2814110200
400 380 400 160 320 2000 49,0 2814120200
400 K 400 458 110 320 2000 18,4 2815110200
400 K 400 458 160 320 2000 17,0 2815120200
425 425 475 110 320 2000 15,5 2816110200
425 425 475 160 320 2000 16,1 2816120200

* inne warianty i wysokosci studni dostepne ha zaméwienie

Wpust deszczowy

B125K

Dz2
o]
hz],
H

DN
B125K 315 375 375 320 143 50 3,3 223 2902132100
D400K 315 420 340 395320 185 90 5,3 40,0 2902134100
D400K 425 500 500  474/474 210 115 9,0 76,4 2902164100




Studnie osadnikowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425 aczmare"
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Asortyment / |

Wiaderko osadnikowe

==

[TTTT

315 315 250 1,0 2981133100
400 400 240 3,0 2981163100

'*

Rura teleskopowa
do wtazu zeliwnego

315 400 200 3,7 2781321040
315 800 600 74 2781321080
425 400 200 6,3 2781612040
425 800 600 12,6 2781612080

Manszeta z PP

z uszczelkg 315 DN 1
] | g II
| DN |

400 K 315 161 52 24 2559250090

425 NW 315 175 52 2,6 2569250090




Studnie osadnikowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425 aczmare"
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Asortyment

Dno studni osadnikowej l

0,6 2539911090

315 315 80
400 * 400 105 4,0 2549921030
400 K 400 150 3,3 2559911030
425 425 160 3,6 2569911030
* do klejenia
Uszczelka studni osadnikowej
315, 425 uniwersalna
400 K zewnetrzna
0 i
DN
315 20 0,3 5162131050
400 K 28 0,8 5161151010
425 49 1,0 5162151050

uszczelka 315, 425 zaktadana na zewnatrz lub do wewnatrz karbu rury trzonowej

Wktadka “in situ”

138 120 0,5 5168201010
177 120 0,8 5168231010

110
160

Frez do otworow

Uchwyt do freza -uniwersalny :
-
L)

DN
110 138 90 0,8 5191202100
160 177 90 1,2 5191231100
uniwersalny - - 0,6 5191000100




Studnie niewtazowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425

Instrukcja montazu

aczmare"

Instrukcja montazu

Studzienki DIAMIR powinny by¢ wbudowane w warunkach podanych w projekcie technicznym. Przestrzer wokét studzienek (0,3m)
powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym wedtug
PN-S-02205:1998. Sposdb prowadzenia robét ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi

w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wedtug PN-ENV 1046:2007 w taki sposdb, azeby
nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji przekroju poziomego studzienki.

Przygotowa¢ wykop w miejscu
studzienki usuwajgc duze i ostre
kamienie. Na dnie wykopu przygotowaé
podsypke z gruntu zdolnego do
zageszczania najlepiej z piasku (grubo,
Srednio lub drobnoziarnistego),
minimum 10cm grubosci. Za strefe
studzienki nalezy uzna¢ obszar
poszerzony o co najmniej 30cm
dookota studzienki.

== b I —
h‘_‘\ ol \_} We

4

Przygotowac rure trzonowg karbowang
o0 wymaganej dtugosci. Rure mozna
przycina¢ do wymaganej wysokosci
studzienki.

W najnizej potozonej dolinie karbu, na
zewnetrz rury zaktadamy uszczelke do
rury trzonowej. Uszczelka dostarczana
jest w komplecie z kineta.

o o -
7 u
o
}l‘. 2 e
E=-
= =
i =
- x iy 5

Na wczes$niej przygotowanej podsypce
piaskowej utozy¢ i wypoziomowad
kinete a nastepnie podtgczy¢ rury
kanalizacyjne.

Wewnetrzng strone kielicha kinety oraz
uszczelke posmarowac srodkiem
poslizgowym. Nalezy stosowac srodki
zatwierdzone do stosowania uszczelek
gumowych i tworzyw.

Zagescic strefe wokot rury. Zageszczanie nalezy przeprowadzic¢ recznie, warstwami
co 15cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku
terendw otwartych do co najmniej 90% prdby Proctora, a w przypadku utozenia
studzienki w jezdni lub poboczu, zasypka powinna spetnia¢ wymagania okres$lone
w zakresie wskaznika zageszczenia wynikajgcego z gtebokosci utoZzenia, typu
drogowej konstrukgji (wykop, nasyp) oraz kategorii obcigzenia ruchem drogowym.

W celu unieruchomienia kinety,
zasypac wykop zasypka wstepna
(10cm ponad poziom rury).
Zageszczanie nalezy przeprowadzié
recznie, warstwami co 15¢cm lub lekkim
sprzetem mechanicznym (warstwa do
30cm). Kielich kinety pozostaje ponad
zasypka.

Rure trzonowg z zamontowang
uszczelkg osadzi¢ w kinecie.

W przypadku studzienek posiadajgcych
rury trzonowe potgczone uszczelkg

z rurami teleskopowymi, trzeba zwrécic
uwage, azeby rura teleskopowa byta
wsunieta w rure trzonowg na gtebokosé
okoto 20cm
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Studnie niewtazowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425 aczmare"
L\

Zwienczenia J |

Zwienczenia studzienek

Miejsce zabudowy studzienki DIAMIR oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym decyduje o zastosowaniu
odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia zeliwnego.

Zaleznie od usytuowania studzienki w pasie drogowym i kategorii ruchu zgodnie z normg PN-EN 124 przewidziano
uzycie roznych zwienczen studzienek oraz warunkoéw ich zabudowy i wybor klasy zwienczen, ktére podzielono na
nastepujgce grupy:
grupa 1 - klasa A15 — tereny zielone przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego i rowerzystow
grupa 2 - klasa B125 -drogi i tereny dla pieszych, parkingi dla samochoddéw osobowych
grupa 3 - klasa C250 - dotyczy wpustow sciekowych usytuowanych przy kraweznikach oraz poboczach drég
grupa 4 - klasa D400 - jezdnie drég, utwardzone pobocze oraz tereny parkingowe

dla wszystkich pojazdéw drogowych

W zaleznosci od rodzaju i klasy zwienczenia studzienki oraz warunkéw gruntowych sa okreslone zasady podparcia
zwienhczenia. Zwienczenie studzienki powinno by¢ oparte na ptycie Zzelbetonowej, ktéra podparta jest na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej, dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym. Moze to byé wzmocnione
podioze z dobrze zageszczonego gruntu lub prefabrykowana plyta odcigzajgca wykonana z betonu zbrojonego.

Przy duzych obcigzeniach ruchem drogowym lub watpliwosciach dotyczgcych zageszczenia gruntu stanowigcego
podioze pod zwienczenie, nalezy posadowié¢ ptyte ze zwiehiczeniem na wylewanym na budowie pierécieniu z betonu
B30 o wysokosci minimum 20cm

Wiaz zeliwny 315 Pokrywa zeliwna 315 Pokrywa zelbetowa 315 Pokrywa z PP 315
Wpust zeliwny 315 Pierscien zelbetowy 315 Pierscien zelbetowy 315
tH
!
|
i
1y i 7o) 7o) 1y
™ i » ™ )
o x x ox
= = = =
< < < <
a a a a
Wiaz zeliwny 315 Pokrywa zeliwna 400 Pokrywa zelbetowa 400 Pokrywa z PP 400
Wpust zeliwny 315 Pierscien zelbetowy 400 Pierscien zelbetowy 400
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e =TTy
|
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i
i
o o o !
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Studnie niewtazowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425 aczmare"
L\

Zwienczenia J |

Zwienczenia studzienek

Wiaz zeliwny 425 Wiaz zeliwny 315 Pokrywa zelbetowa 425 Pokrywa z PP 425
Whpust zeliwny 425 Wpust zeliwny 315 Pierscien zelbetowy 425

DIAMIR 425
DIAMIR 425
DIAMIR 425
DIAMIR 425

Studzienki kaskadowe

Niejednokrotnie zachodzi koniecznos¢ wigczenia sie do studni kanatem powyZzej kinety.

Mamy wtedy do czynienia z tzw. studnig kaskadowg. Zgodnie z PN-B-10729 ,studnie kaskadowe na kanatach

o Srednicy do 0,40 m i wysokosci spadku od 0,5 do 4,0 m moga by¢ wykonywane z rurg spadowg umieszczong na
zewnatrz lub wewnatrz studni. W studni niewlazowej mozna nie stosowac rury spadowe;j”.

Oznacza to, ze w przypadku studni niewtazowych, jezeli kanat ma srednice nie wiekszg niz 160 mm to mozemy
wykonac¢ podtgczenie wykonujgc otwor w rurze wznoszacej.

W otworze montujemy odpowiednie wktadki ,in-situ". Jezeli kanal wykonany jest z rury strukturalnej K2-Kan, do wktadki
+in-situ" nalezy wiozy¢ specjalng ksztattke (ztgczka do kielicha PVC). Nie stosujemy rury spadowej. Jezeli jednak kanat
ma wiekszg srednice niz 200 mm to musimy zastosowac rure spadowa, ktérg podtgczamy do kinety studni. Na kanale
montujemy trojnik, ktérego jedna odnoga jest potgczona z rurg spadowa, a druga odnoga po zredukowaniu do srednicy
mniejszej lub rownej 160 mm jest potaczona z rurg wznoszaca studni (otwér z wktadkg ,in-situ").
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Studnie niewtazowe DIAMIR 315, 400, 400 K, 425

Warianty rozwigzan

aczmare"

Studzienki osadnikowe

Studzienke osadnikowg wykonujemy na bazie rury Wpust 425 D400

Wopust 315 D400

wznoszgcej karbowanej DN 315, 400 K, 425 lub 500x500 420x340
gtadkosciennej 400. Nalezy zamowic¢ rure o odpowiedniej ,

dtugosci, fabrycznie zaslepiong z jednej strony lub - R

zaslepi¢ na miejscu budowy. Zaslepienie stanowi Ci:? (e
szczelne dno studzienki. Zwienczeniem w przypadku % e

studzienki deszczowej jest zeliwny wpust deszczowy :s: —

osadzony na rurze teleskopowej. W przypadku studzienki

drenarskiej majg zastosowanie wszystkie inne = -

zwienczenia podane w katalogu dla studzienek DIAMIR.
Stosujemy je w zaleznosci od wystepujacych obcigzen i
preferencji inwestora. W rurze wznoszacej wycinamy
otwory potrzebne do wykonania odpowiednich odptywéw
lub doptywéw. W otworach montujemy wktadke in-situ.
Szczelnosé wkiadki in-situ uzalezniona od zastosowane;
rury trzonowej. Szczegétowa informacja zawarta

w deklaracji zgodnosci.

EE
=5

W przypadku studzienek drenarskich montujemy p y ) 4
uszczelki in-situ, wktadamy zigczki do rur drenarskich. d ) é L
. .. . s . 1 C
Uwaga: istnieje mozliwoé¢ zakupu gotowych studzienek G .} r; : E)
ichi ( ) ( | )
drenarskich i deszczowych. - D G . D
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Instrukcja montazu wktadki ,IN SITU”

Przeznaczenie:

-wkiadka ,in situ” @110 i 160 stuzy do podigczenia rur z tworzyw sztucznych do trzonéw studzienki inspekcyjnej

DIAMIR 315, 400, 400 K, 425, 600, 1000;

-wkladka ,in situ” @200 stuzy do podtaczenia rur z tworzyw sztucznych do trzonéw studzienki inspekcyjnej DIAMIR 600, 1000

o«

Przewierci¢ otwér 0 wymagane;j
Srednicy w trzonie studzienki

a nastepnie usunac¢ pozostate zadziory.
UWAGA! Otwor pod wktadke mozna
wykonac tylko poza obszarem kielicha
kinety.

Zamontowac uszczelke ,in situ” w taki
sposoéb, ze znajdujacy sie na zewnatrz
kotnierz bedzie przylegac do
zewnetrznej Scianki rury trzonowej.
Uszczelke ,in situ” pokry¢ od wewnatrz
srodkiem poslizgowym.

Wocisngc kielich w uszczelke ,in situ” do
konca uszczelki.

Podtaczy¢ rure kanalizacyjng

0 odpowiedniej srednicy.
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Charakterystyka techniczna

Studnie niewtazowe DIAMIR 600
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca
na bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie
rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy
wewnetrznej 600

-teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje
osiadania, ktére moze nastgpi¢ po instalacji

i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop
jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu
gruntu.

Normy:

-Studzienka DIAMIR 600 zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos$¢ instalowania 6m,
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m,
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Studnie niewtazowe DIAMIR 600

Warianty rozwigzan

aczmare"
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Charakterystyka techniczna

Dane techniczne:
Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN
DN DN
DN_z== DN DN =
Typ1 0° |[Typ1 150° | Typ1 135 | Typ 1 120°| Typ 1 90° Typ 2 Typ 3 Typ 4
DN DN DN DN DN DN DN DN
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
250 250
315 315
400
160K2-Kan |160K2-Kan |160K2-Kan |160K2-Kan |160K2-Kan | 160K2-Kan 160K2-Kan 160K2-Kan
200K2-Kan [200K2-Kan |200K2-Kan |200K2-Kan |200K2-Kan | 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan

w kielichach przytgczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego £7,5° (strona 36)

- inne warianty kinet do konsultacji z producentem

Dobér wysokosciowy

Studnie niewtazowe DIAMIR 600

Specyfikacja i dobdr wysokosciowy

Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedna terenu a rzedng
dna studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu ufatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma
podana wysoko$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy
dnem kinety a dnem kielicha kinety, w ktérym jest
zamontowana rura wznoszgca.

Wysokos$¢ rury wznoszgcej dla celéw obliczeniowych
oznaczamy Hw. Wysokos$¢ uzyteczng zwienczenia
(teleskopu) oznaczymy Ha. Nalezy pamietac, ze
wysokos¢ uzyteczna teleskopu nie moze by¢ mniejsza
niz grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Studnia niewtazowa DIAMIR 600
Hs = Hu + Hw + Ha
Ha =Ht + Hz
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Studnie niewtazowe DIAMIR 600

Warianty rozwigzan
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Studnie niewtazowe DIAMIR 600 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 600
z uszczelkg

TYP 1
DN 1

Hu
DN

160 685 556 260 160 732 572 19,1 2581120300
200 685 556 278 160 732 552 21,7 2581130300
250 865 704 378 233 739 508 23,1 2581140300
315 685 704 407 233 739 475 23,6 2581150300
400 685 704 432 248 1218 544 28,2 2581160300
200 K2 * 685 556 278 165 753 552 21,7 2581530300
250 K2 * 685 704 378 240 762 508 23,1 2581540300
300 K2 * 685 704 407 235 778 475 23,6 2581550300
400 K2 * 685 704 432 260 1230 544 29,2 2581560300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
inne warianty kinet do konsultacji z producentem

Kineta zbiorcza 600
z uszczelkg
TYP 2
DN 1
| , |
i o
(e}
10 -
f =z L Tl
a - NYARan
4 I ] E
160 x 90° 685 556 260 160 732 572 19,7 2582126300
200 x 90° 685 556 278 160 732 552 21,9 2582136300
250 x 90° 865 704 378 233 739 508 23,5 2582146300
315x90° 685 704 407 233 739 475 24,3 2582156300
200 K2 x 90°* 685 556 278 165 753 552 21,9 2582536300
250 K2 x 90°* 685 704 378 240 762 508 23,5 2582546300
300 K2 x 90°* 685 704 407 235 778 475 24,3 2582556300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
inne warianty kinet do konsultacji z producentem




Studnie niewtazowe DIAMIR 600 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 600
z uszczelkg
TYP 1

160 x 150° 685 556 260 160 732 19,1 2581122300
200 x 150° 685 556 278 160 732 21,7 2581132300
160K2 - 150° * 685 556 260 160 732 19,3 2581522300
200K2 - 150° * 685 556 278 160 732 21,9 2581532300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych

160 x 135° 685 556 260 160 732 19,1 2581123300
200 x 135° 685 556 278 160 732 21,7 2581133300
160K2-135° * 685 556 260 160 732 19,3 2581523300
200K2-135° * 685 556 278 160 732 21,9 2581533300

* brak uszczelek w kielichach przytaczeniowych

160 x 120° 685 556 260 160 732 19,1 2581124300
200 x 120° 685 556 278 160 732 21,7 2581134300
160K2 - 120° * 685 556 260 160 732 19,3 2581524300
200K2-120° * 685 556 278 160 732 21,9 2581534300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych

160 x 90° 685 556 260 160 732 19,1 2581126300
200 x 90° 685 556 278 160 732 21,7 2581136300
160K2-90°* 685 556 260 160 732 19,3 2581526300
200K2-90°* 685 556 278 160 732 21,9 2581536300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
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Asortyment [\ J |

Kineta zbiorcza 600
z uszczelkg

TYP 3
Z lewym dolotem
DN 1

Hu

5 -

——
H

TYP 3 zlewym dolotem

160 685 556 260 160 732 19,5 2583126300
200 685 556 278 160 732 22,1 2583136300
160 K2 * 685 556 260 160 732 19,7 2583526300
200 K2 * 685 556 278 160 732 22,4 2583536300

Kineta zbiorcza 600
z uszczelkg
TYP 4
z prawym dolotem
DN 1
| , |
i o
' N
10 : - I
2z | wh—— Tl
@) N
4 | 4 E
TYP 4 z prawym dolotem
160 685 556 260 160 732 19,5 2584126300
200 685 556 278 160 732 22,1 2584136300
160 K2 ~* 685 556 260 160 732 19,7 2584526300
200 K2 * 685 556 278 160 732 22,4 2584536300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
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Kineta slepa 600
z uszczelkg

DN 1

| 210

A AR A R AR
YVINNRNUVWN
Hu

600 685 618 268 732 211 2580000300
Rura trzonowa 600 Dz
jednowarstwowa (wznoszgca) DN/ ID L
| L
( )
J C
( ! )
J C
( ‘ )
] . C
( | )
) ! C
(J : c) =
(3 C) T
( )
J C
( )
3 C
( )
J C
( )
C n N
600 683 1000 12,3 2713832100
600 683 2000 24,6 2713832200
600 683 3000 36,9 2713832300
600 683 6000 73,8 2713832600
DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej
Rura trzonowa 600 Dz

dwuwarstwowa (wznoszgca)

600 683 1000 18,2 2733832100
600 683 2000 36,4 2733832200
600 683 3000 54,6 2733832300
600 683 6000 109,2 2733832600

DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej
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Uszczelka 600 —

Rura DN 600

do kinety ‘
p—

Kineta DN 600

600 35 2,0 5161181010

Manszeta z PP 600
rury dwuwarstwowej DN 600 ) N Adapter
-do adaptera 600 T 2 DN 600
-do wilazu teleskopowego z PP 600 ; ~

1l DN [r T

o | -

] i -

E Rura DN 600

600 485 195 9,7 2589281030

Adapter teleskopowy 600 D
z uszczelkg DN 1
T

Ht

H1

600 770 800 490 440 290 9,6 2589120090

600 850 870 490 440 290 10,6 2589140090

Wiaz teleskopowy z PP 600 A15

z uszczelkg
D oS
,‘
' SN

600 800 650 490 390 290 13,9 2589411090




Studnie niewtazowe DIAMIR 600 aczmare"
Asortyment [\ J |

Uszczelka 600
-do adaptera 600
-do wilazu teleskopowego z PP 600

Adapter DN 600

DN

=

i T”’>> Rura DN 600

600 40 2,3 5163181010
Pierscien zelbetowy odcigzajacy 600
D
DN
sty - |
D2

600 1100 690 170 90 120 220,0 2953184000

Wiaz Zzeliwny 600
D2
D1
Ir
DN
D

A15 600 680 630 670 50 35,9 2901281500
B125 600 750 640 680 150 103,5 2901282500
C250 600 750 640 680 150 112,0 2901283500
D400 600 760 640 680 150 145,0 2901284500

Wpust zeliwny 600

D1

—
é 7 Y
i . A

DN

N

N\

NN
NN

D

D400 600 750 680 100 119,0 2902284500
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Asortyment [\ J |

Studnia kanalizacyjna
z osadnikiem do wod opadowych — . | : - -

D1
el F

H1

H

DN

600 683 160 2000 500 40,9 2818120200
600 683 200 2000 500 41,7 2818130200
* inne wysokos$ci studni dostepne na zaméwienie

Wkiadka “in situ”

110 138 120 0,5 5168201010
160 177 120 0,8 5168231010
200 226 120 1,6 5168251010

Frez do otworow

Uchwyt do freza -uniwersalny

DN
110 138 90 0,8 5191201100
160 177 90 1,2 5191231100
200 226 90 1,7 5191252100
uniwersalny - - 0,6 5191000100
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Instrukcja montazu [\ J

Instrukcja montazu

Studzienki DIAMIR powinny by¢ wbudowane w warunkach podanych w projekcie technicznym. Przestrzer wokét studzienek (0,3m)
powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym wedtug
PN-S-02205:1998. Sposdb prowadzenia robét ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi

w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wedtug PN-ENV 1046:2007 w taki sposdb, azeby
nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji przekroju poziomego studzienki.

Przygotowa¢ wykop w miejscu Na wczes$niej przygotowanej podsypce W celu unieruchomienia kinety,
studzienki usuwajgc duze i ostre piaskowej utozy¢ i wypoziomowad zasypac wykop zasypka wstepng
kamienie. Na dnie wykopu przygotowaé kinete a nastepnie podtgczy¢ rury (10cm ponad poziom rury).

podsypke z gruntu zdolnego do kanalizacyjne. Zageszczanie nalezy przeprowadzié
zageszczania najlepiej z piasku (grubo, recznie, warstwami co 15¢cm lub lekkim
Srednio lub drobnoziarnistego), sprzetem mechanicznym (warstwa do
minimum 10cm grubosci. Za strefe 30cm). Kielich 600 pozostaje ponad
studzienki nalezy uzna¢ obszar zasypka.

poszerzony o co najmniej 30cm
dookota studzienki.

Przygotowac rure trzonowg karbowang Wewnetrzng strone kielicha 600 oraz Rure trzonowg z zamontowang
o wymaganej dlugosci. Rure mozna uszczelke posmarowac srodkiem uszczelkg 600 osadzi¢ w kinecie.
przycina¢ do wymaganej wysokosci poslizgowym. Nalezy stosowac srodki

studzienki. zatwierdzone do stosowania uszczelek

W najnizej potozonej dolinie karbu, na gumowych i tworzyw.

zewnetrz rury zaktadamy uszczelke do
rury trzonowej 600. Uszczelka
dostarczana jest w komplecie z kineta.

Zagescic strefe wokot rury. Zageszczanie nalezy przeprowadzic¢ recznie, warstwami W przypadku studzienek posiadajgcych
co 15cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku rury trzonowe potgczone uszczelkg
terendw otwartych do co najmniej 90% prdby Proctora, a w przypadku utozenia manszetowg z rurami teleskopowymi,
studzienki w jezdni lub poboczu, zasypka powinna spetnia¢ wymagania okres$lone trzeba zwrdci¢ uwage, azeby rura

w zakresie wskaznika zageszczenia wynikajgcego z gtebokosci utoZzenia, typu teleskopowa byta wsunieta w rure
drogowej konstrukgji (wykop, nasyp) oraz kategorii obcigzenia ruchem drogowym. trzonowg na gtebokos¢ okoto 20cm
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Zwienczenia studzienek

Miejsce zabudowy studzienki DIAMIR 600 oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym decyduje o zastosowaniu
odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia zeliwnego.

Zaleznie od usytuowania studzienki w pasie drogowym i kategorii ruchu zgodnie z normg PN-EN 124 przewidziano
uzycie roznych zwienczen studzienek oraz warunkoéw ich zabudowy i wybor klasy zwienczen, ktére podzielono na
nastepujgce grupy:
grupa 1 - klasa A15 — tereny zielone przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego
i rowerzystow
grupa 2 - klasa B125 -drogi i tereny dla pieszych, parkingi dla samochodéw
osobowych
grupa 3 - klasa C250 - dotyczy wpustow sciekowych usytuowanych przy
kraweznikach oraz poboczach drég
grupa 4 - klasa D400 - jezdnie drég, utwardzone pobocze oraz tereny parkingowe
dla wszystkich pojazdéw drogowych

W zaleznosci od rodzaju i klasy zwienczenia studzienki oraz warunkéw gruntowych sa okreslone zasady podparcia
zwiehczenia. Zwienczenie studzienki powinno by¢ oparte na ptycie Zzelbetonowej, ktéra podparta jest na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej, dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym. Moze to byé wzmocnione
podioze z dobrze zageszczonego gruntu lub prefabrykowana plyta odcigzajgca wykonana z betonu zbrojonego.

Przy duzych obcigzeniach ruchem drogowym lub watpliwosciach dotyczgcych zageszczenia gruntu stanowigcego
podioze pod zwienczenie, nalezy posadowié¢ ptyte ze zwiehiczeniem na wylewanym na budowie pierécieniu z betonu
B30 o wysokosci minimum 20cm

Whtaz zeliwny 600 Wiaz zeliwny 600
Adapter teleskopowy 600 Adapter teleskopowy 600
Pierscien zelbetowy odcigzajgcy 600 Pierscien zelbetowy odcigzajacy 600
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Studnie niewtazowe DIAMIR 600 aczmare"
Warianty rozwigzan L\ J

Studzienki osadnikowe 600

Studzienke osadnikowag wykonujemy na bazie rury wznoszacej
karbowanej DN 600. Nalezy zamowic rure o odpowiedniej dlugosci,
fabrycznie zaslepiong z jednej strony lub zaslepi¢ na miejscu budowy.
Zaslepienie stanowi szczelne dno studzienki. Zwienczeniem

w przypadku studzienki deszczowej jest zeliwny wpust deszczowy
osadzony na rurze teleskopowej. W przypadku studzienki drenarskiej
majg zastosowanie wszystkie inne zwienczenia podane w katalogu dla
studzienek DIAMIR 600. Stosujemy je w zaleznosci od wystepujgcych
obcigzen i preferencji inwestora. W rurze wznoszgcej wycinamy otwory
potrzebne do wykonania odpowiednich odptywéw lub doptywow.

W otworach montujemy wktadke in-situ. Szczelnosé wkiadki in-situ
uzalezniona od zastosowanej rury trzonowej (jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa). Szczegdtowa informacja zawarta w deklaracji
zgodnosci.

W przypadku studzienek drenarskich montujemy uszczelki in-situ,
wkiadamy ztgczki do rur drenarskich.

Uwaga: istnieje mozliwos¢ zakupu gotowych studzienek drenarskich

i deszczowych.
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Studzienki kaskadowe

Niejednokrotnie zachodzi koniecznos¢ wigczenia sie do studni kanatem powyzej kinety.

Mamy wtedy do czynienia z tzw. studnig kaskadowg. Zgodnie z PN-B-10729 ,studnie kaskadowe na kanatach

o $rednicy do 0,40 m i wysokosci spadku od 0,5 do 4,0 m mogag by¢ wykonywane z rurg spadowg umieszczong na
zewnatrz lub wewnatrz studni. W studni niewltazowej mozna nie stosowac rury spadowe;j”.

Oznacza to, ze w przypadku studni niewtazowych, jeZeli kanat ma $rednice nie wigkszg niz 160 mm to mozemy
wykonaé podtgczenie wykonujgc otwor w rurze wznoszacej.

W otworze montujemy odpowiednie wktadki ,in-situ". JeZeli kanat wykonany jest z rury strukturalnej K2-Kan, do wktadki
LiN-situ" nalezy wiozy¢ specjalng ksztattke (ztgczka do kielicha PVC). Nie stosujemy rury spadowej. Jezeli jednak kanat
ma wiekszg srednice niz 200 mm to musimy zastosowac rure spadowa, ktdrg podtgczamy do kinety studni. Na kanale
montujemy tréjnik, ktérego jedna odnoga jest potgczona z rurg spadowa, a druga odnoga po zredukowaniu do Srednicy
mniejszej lub rownej 160 mm jest potgczona z rurg wznoszacy studni (otwér z wktadkg ,in-situ").

( ) ( )
3 T 3 T
( ) ( )
o T > ) T
( ) ( )
y - > [
( ( H )]
o) ! o) ! T
( | ( | )
> 4t — = > | T
( ' ( ' )}
] T o T T
{ [ ( |
> ] T [ o ) T
( : ) ( : I
> ] 1 | 3 t I ———
( H ) ( H
3 1 | 3 1
( ! ) ( !
Y T - T
( 1 ) ( 1 )
3 T ) T
( ) ( )
3 T 3 T
T(:l C)‘r 1-(:| C)‘r
( ) ( )
| T T o T T
= ! ) 3 < ! ) 3
o) H > H T
e \_!_/ = L \—!/ =3
| |
1 1
1 1
1 1
| |

57
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Charakterystyka techniczna

Studnie wtazowe DIAMIR 800
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki wlazowej pozwalajgca na
bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie rur
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajaca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, komora budowana z modutowych pierscieni PP
o srednicy wewnetrznej 800, wyposazonych w stopnie
witazowe

-stozek redukcyjny PP 800/600, pozwalajacy na korekte
wysokosci studzienki. Stozek wyposazony jest
w stopien wtazowy

T

—_

Normy:

-Studzienka DIAMIR 800 zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-stopnie studzienek spetniajg wymagania
PN-EN 13101:2005

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos¢ instalowania 6m
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Studnie wiazowe DIAMIR 800

Warianty rozwigzan

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne:
Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN
DN DN
DN_z== DN DN =
Typ1 0° |[Typ1 150° | Typ1 135 | Typ 1 120°| Typ 1 90° Typ 2 Typ 3 Typ 4
DN DN DN DN DN DN DN DN
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250
315 315 315 315 315 315
400
160K2-Kan |160K2-Kan |160K2-Kan |160K2-Kan |160K2-Kan | 160K2-Kan 160K2-Kan 160K2-Kan
200K2-Kan [200K2-Kan |200K2-Kan |200K2-Kan |200K2-Kan | 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan |250K2-Kan |250K2-Kan [250K2-Kan [250K2-Kan | 250K2-Kan
300K2-Kan |300K2-Kan |300K2-Kan |300K2-Kan |300K2-Kan | 300K2-Kan
400K2-Kan

w kielichach przytgczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego £7,5° (strona 36)

- inne warianty kinet do konsultacji z producentem

Dobér wysokosciowy
Studnie wtazowe DIAMIR 800
Specyfikacja i dobdr wysokosciowy
Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszgcych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedna terenu a rzedng dna
studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu utatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma podang

wysokos¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy dnem kinety
a dnem kielicha kinety, w ktérym jest zamontowana rura

wznoszgca.

Wysokos¢ pierscieni wznoszgcych dla celéw obliczeniowych
oznaczymy Hw. Wysoko$¢ stozka oznaczymy jako Hst.
Wysokos¢ uzyteczng zwienczenia oznaczymy Ha.

Studnia wlazowa DIAMIR 800
Hs = Hu + Hw + Hst + Ha

Ha =Ht + Hz

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476:2011 dla
studzienek kanalizacyjnych czes¢ wejsciowa (zwezona do
600mm) powinna mie¢ maksymalnie 450mm wysokosci.
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Studnie wiazowe DIAMIR 800

Warianty rozwigzan

aczmare"
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Studnie wiazowe DIAMIR 800 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 800

TYP 1
885
‘ DN / ID L
VT
= T

— |
S
I

—

160 800 555 475 160 732 24,0 2621120030
200 800 555 495 160 732 26,7 2621130030
250 800 705 595 233 739 28,1 2621140030
315 800 705 625 233 739 28,6 2621150030
400 800 705 655 248 1218 33,2 2621160030
160 K2 * 800 555 475 160 753 24,0 2621520030
200 K2 * 800 555 495 160 762 26,7 2621530030
250 K2 * 800 705 595 233 778 28,1 2621540030
300 K2 * 800 705 625 233 739 28,6 2621550030
400 K2 * 800 705 655 248 1230 33,2 2621560030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych

Kineta slepa 800
885
DN/ ID L
|
E
VY
i o
] T ]
] T L

800 555 475 23,0 2620004030




Studnie wiazowe DIAMIR 800 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 800

TYP 1
885
‘ DN / ID L
VT
= T

— |
S
I

—

160 x 150°(210°) 800 555 475 160 732 24,0 2621123030
200 x 150°(210°) 800 555 495 160 732 26,7 2621133030
160K2-150°(210°)* 800 555 475 160 753 24,0 2621523030
200K2-150°(210°)* 800 555 495 160 762 26,7 2621533030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych

160 x 135°(225°) 800 555 475 160 732 24,0 2621124530
200 x 135°(225°) 800 555 495 160 732 26,7 2621134530
160K2-135°(225°)* 800 555 475 160 753 24,0 2621524530
200K2-135°(225°)* 800 555 495 160 762 26,7 2621534530

* brak uszczelek w kielichach przytaczeniowych

160 x 120°(240°) 800 555 475 160 732 24,0 2621126030
200 x 120°(240°) 800 555 495 160 732 26,7 2621136030
160K2-120°(240°)* 800 555 475 160 753 24,0 2621526030
200K2-120°(240°)* 800 555 495 160 762 26,7 2621536030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych

160 x 90°(270°) 800 555 475 160 732 24,0 2621129030
200 x 90°(270°) 800 555 495 160 732 26,7 2621139030
160K2-90°(270°)* 800 555 475 160 753 24,0 2621529030
200K2-90°(270°)* 800 555 495 160 762 26,7 2621539030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych




Studnie wiazowe DIAMIR 800 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta zbiorcza 800
TYP 2

885
‘ DN/ ID L

—|
>
T

160 x 90 ° 800 555 475 160 732 25,0 2622129030
200x 90 ° 800 555 495 160 732 27,7 2622139030
250 x 90 ° 800 705 595 233 739 29,1 2622149030
315x90° 800 705 625 233 739 29,6 2622159030
160K2x90°* 800 555 475 160 753 25,0 2622529030
200K2x90°* 800 555 495 160 762 27,7 2622539030
250K2x90°* 800 705 595 233 778 29,1 2622549030
300K2x90°* 800 705 625 233 739 29,6 2622559030

* brak uszczelek w kielichach przytaczeniowych

Kineta zbiorcza 800 TYP 3
z lewym lub prawym dolotem z lewym dolot
885
‘ DN /1D L
|
E
VT
L \3% i — T
P T L
e of - TYP 4
. i— - z prawym dojgfem

TYP 3 zlewym dolotem

160 x 90 ° 800 555 475 160 732 24,0 2623129030
200 x 90 ° 800 555 495 160 732 26,7 2623139030
160K2 x90°* 800 555 475 160 753 24,0 2623529030
200K2x90°* 800 555 495 160 762 26,7 2623539030

TYP 4 z prawym dolotem

160 x 90 ° 800 555 475 160 732 24,0 2624129030
200 x 90 ° 800 555 495 160 732 26,7 2624139030
160K2 x90°* 800 555 475 160 753 24,0 2624529030
200K2x90°* 800 555 495 160 762 26,7 2624539030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych




Studnie wtazowe DIAMIR 800
Asortyment

aczmare"
R\

Pierscien 800
885
DN /ID

180

250
Hw
H1

T 8.8 A B AR A A8 A AR A AR

12,1 2629120030

21,8 2629140030

31,5 2629160030

250 345 800
500 595 800
750 845 800
1000 1095 800

41,2 2629180030

DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej

Uszczelka studni 800 .—%
L

|
| DN 800
|
|

1,8 5161231010

Stozek studni 800

660
625

H max
H

H min

800/625 920 282 532

23,1 2629220030




Studnie wiazowe DIAMIR 800 aczmare"
Asortyment [\ J |

Uszczelka studni 800/600 Pierscien odcigzajgcy
do stozka
r : mq :
DN | T 7

Stozek studni

N
N\

SN

N\

600 30 2,1 5164181010

T RROIRI R
SIS
%
SR %

5%:0:5595%;
RS

Pierscien zelbetowy odciazajacy

600 1100 690 170 90 120 220,0 2953184000

Wtaz z PP DN 600

A15 600 800 650 80 8,4 2589421090
Wiaz zeliwny DN 600
D2
D1
If
DN
D

A15 600 680 630 670 50 35,9 2901281500
B125 600 750 640 680 150 103,5 2901282500
C250 600 750 640 680 150 112,0 2901283500
D400 600 760 640 680 150 145,0 2901284500
D400 wpust 600 750 680 710 100 119,0 2902284500




Studnie wtazowe DIAMIR 1000
Charakterystyka

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna

Studnie wtazowe DIAMIR 1000
Podstawowe elementy sktadowe studni:

-kineta, podstawa studzienki wlazowej pozwalajgca na
bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie rur
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajaca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz

z ewentualnymi rozgatezieniami

-trzon, komora budowana z modutowych pierscieni PP
o srednicy wewnetrznej 1000, wyposazonych w stopnie
witazowe

-stozek redukcyjny PP 1000/600, pozwalajgcy na
korekte wysokosci studzienki. Stozek wyposazony jest
w stopnie wiazowe

Normy:

-Studzienka DIAMIR 1000 zgodna z

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2011

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0242-01

-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach
szkod gorniczych do IV kategorii

-Odpornos$¢ chemiczna elementéw studni PP na zwiazki
chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 10358

-Wtazy i wpusty spetniaja wymagania normy
PN-EN 124:2015

-stopnie studzienek spetniajg wymagania
PN-EN 13101:2005

-Uszczelki spetniajg wymagania normy
PN-EN 681-1:2002

-Odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na
zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi

ISO/TR 7620

Obszar zastosowania:

-maksymalna gtebokos¢ instalowania 6m
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym SLW60
wg ATV-A127P
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Studnie wtazowe DIAMIR 1000

Warianty rozwigzan

aczmare"
R\

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne:
Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN
DN DN 1
|
|
|
|
|
Typ 1 0° Typ 1 150° Typ 1 135° Typ 1 120°
DN DN DN DN DN 1 DN 1
200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250
315 315 315 315 315 315
400 400 400 400 400 400
500 500 500 500 - - - -
200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan
500K2-Kan 500K2-Kan 500K2-Kan 500K2-Kan - - - -
600K2-Kan 600K2-Kan 600K2-Kan - - - - -

w kielichach przytaczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos$¢ zastosowania przegubu kulowego +7,5°

(strona 36)

Dobér wysokosciowy

Studnie wtazowe DIAMIR 1000

Specyfikacja i dobor wysokosciowy

Sporzadzajgc specyfikacje materiatéw dla okreslone;j
inwestycji, podajemy sumaryczne iloéci poszczegdlnych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwiehczenh

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana

w projekcie —r6znica pomiedzy rzedng terenu a rzedng dna
studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.

W celu utatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma podang
wysoko$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy dnem kinety

a dnem kielicha kinety, w ktérym jest zamontowana rura
wznoszgca.

Wysokos¢ pierscieni wznoszgcych dla celéw obliczeniowych
oznaczymy Hw. Wysoko$¢ stozka oznaczymy jako Hst.
Wysokos$¢ uzyteczng zwienczenia oznaczymy Ha.

Studnia wlazowa DIAMIR 1000
Hs = Hu + Hw + Hst + Ha
Ha =Ht + Hz

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476:2011 dla
studzienek kanalizacyjnych cze$¢é wejsciowa (zwezona do
600mm) powinna mie¢ maksymalnie 450mm wysoko$ci.

170 | Hz

50 | Ht
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Studnie wtazowe DIAMIR 1000

Warianty rozwigzan

aczmare"

009 NA
Aumi|oz zemn

009/0001 lupnis ¥9201S

009 Nd
Aumijpz zej\\  Aoklezkropo usiosiald

" (efodo)
009 B|929ZsN

lupnis op
0001 BM|PZozsN

0001 eds|s ejaury
Amojny gnbaziyg

.....................................

1upnjs op ,
000} Ualosiald 000} B%[920ZSN 000} emojojazid ejaury

68|



Studnie wtazowe DIAMIR 1000 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 1000
TYP 1

1096
‘ DN /ID ‘

DN
Hu
[ .
hS——
H1
H

200 1000 595 444 252 1136 73,4 2631130030
250 1000 595 460 260 1136 76,4 2631140030
315 1000 595 475 280 1136 76,4 2631150030
400 1000 595 496 300 1440 91,6 2631160030
500 1000 845 665 440 1496 94,5 2631170030
200 K2 * 1000 595 438 259 1230 73,4 2631530030
250 K2 * 1000 595 432 291 1272 76,4 2631540030
300 K2 * 1000 595 435 320 1320 76,4 2631550030
400 K2 * 1000 595 495 382 1430 93,1 2631560030
500 K2 * 1000 845 658 440 1516 94,8 2631570030
600 K2 * 1000 845 665 498 1576 123,5 2631580030

* brak uszczelek w kielichach przylgczeniowych

Kineta przelotowa 1000
TYP 1

1096
DN/ID

2.5 0,

200x90° (270°) 1000 595 2631139030
250x90° (270°) 1000 595 460 260 1136 76,8 2631149030
315x90° (270°) 1000 595 475 280 1136 76,4 2631159030
400x90° (270°) 1000 595 496 300 1440 91,6 2631169030
200K2-90°(270°) * 1000 595 444 252 1136 52,2 2631539030
250K2-90°(270°) * 1000 595 460 260 1136 55,0 2631549030
300K2-90°(270°) * 1000 595 475 280 1136 57,5 2631559030
400K2-90°(270°) * 1000 595 496 300 1440 91,6 2631569030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych




Studnie wtazowe DIAMIR 1000 aczmare"
Asortyment [\ J |

Kineta przelotowa 1000

TYP 1

200x120°(240°) 1000 595 444 252 1136 73,8 2631136030
250x120°(240°) 1000 595 460 260 1136 76,8 2631146030
315x120°(240°) 1000 595 475 280 1136 76,4 2631156030
400x120°(240°) 1000 595 496 300 1440 91,6 2631166030
500x120°(240°) 1000 845 665 440 1496 94,5 2631166030
200K2-120°(240°) * 1000 595 444 252 1136 52,2 2631536030
250K2-120°(240°) * 1000 595 460 260 1136 55,0 2631546030
300K2-120°(240°) * 1000 595 475 280 1136 57,5 2631556030
400K2-120°(240°) * 1000 595 496 300 1440 91,6 2631566030
500K2-120°(240°) * 1000 845 658 440 1430 94,8 2631566030
200x135°(225°) 1000 595 444 252 1136 73,8 2631134530
250x135°(225°) 1000 595 460 260 1136 76,8 2631144530
315x135°(225°) 1000 595 475 280 1136 76,4 2631154530
400x135°(225°) 1000 595 496 300 1440 91,6 2631164530
500x135°(225°) 1000 845 665 440 1496 94,5 2631164530
200K2-135°(225°) * 1000 595 444 252 1136 52,2 2631534530
250K2-135°(225°) * 1000 595 460 260 1136 55,0 2631544530
300K2-135°(225°) * 1000 595 475 280 1136 57,5 2631554530
400K2-135°(225°) * 1000 595 496 300 1440 91,6 2631564530
500K2-135°(225°) * 1000 845 658 440 1430 94,8 2631564530
200x150°(210°) 1000 595 444 252 1136 73,8 2631133030
250x150°(210°) 1000 595 460 260 1136 76,8 2631143030
315x150°(210°) 1000 595 475 280 1136 76,4 2631153030
400x150°(210°) 1000 595 496 300 1440 91,6 2631163030
500x150°(210°) 1000 845 665 440 1496 94,5 2631163030
200K2-150°(210°) * 1000 595 444 252 1136 52,2 2631533030
250K2-150°(210°) * 1000 595 460 260 1136 55,0 2631543030
300K2-150°(210°) * 1000 595 475 280 1136 57,5 2631553030
400K2-150°(210°) * 1000 595 496 300 1440 91,6 2631563030
500K2-150°(210°) * 1000 845 658 440 1430 94,8 2631563030
600K2-150°(210°) * 1000 845 665 498 1516 123,5 2631563030

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych

Kineta slepa 1000

1096
DN/ID

Hu

BARRE AR

ST A FRA AL

1000 595 480 66,0 2630040030
1000 1095 980 82,5 2630080030




Studnie wtazowe DIAMIR 1000
Asortyment

aczmare"
R\

Kineta zbiorcza 1000

TYP 2
1096

‘ DN/ID

!

J TE0 -
: T

[T I TT¢T

200x90° 1000 595 444 252 1136 52,9 2632139030
250x90° 1000 595 460 260 1136 56,3 2632149030
315x90° 1000 595 475 280 1136 59,3 2632159030
400x90° 1000 595 496 300 1440 95,6 2632169030
500x90° 1000 845 705 440 1496 101,3 2632179030
200 K2-90 °* 1000 595 438 259 1230 58,3 2632539030
250 K2-90 °* 1000 595 432 291 1272 571 2632549030
300 K2-90 °* 1000 595 435 320 1320 60,2 2632559030
400 K2-90 °* 1000 595 495 382 1430 97,7 2632569030
500 K2-90 °* 1000 845 705 440 1516 103,4 2632579030
* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
Kineta zbiorcza 1000
TYP 2
1096 ((s; :2);
DN/ID > {/

DN

]
-
Hu

H1

7
SN
SENANS NN\
A NENP

o

NON,

Q
NN

2SN

NSNS NN
N

ENINAN, NSNS
NN,

200x45° 1000 595 444 252 1136 52,9 2632134530
315x45° 1000 595 475 280 1136 59,3 2632154530
200 K2-45°* 1000 595 438 259 1230 53,3 2632534530
300 K2-45°* 1000 595 435 320 1320 60,2 2632554530

* brak uszczelek w kielichach przytaczeniowych




Studnie wtazowe DIAMIR 1000 aczmare"
Asortyment [\ J |

Pierscien 1000
1096
DN /ID
o 9 -
o . ® .
- | ot b
£ i o i
3 8| E
3 o 2
s i B Az
2 ; - I T
) | b
[ i o3
. i -
- E . ben
DN 2
250 345 1000 1136 21,0 2639120030
500 595 1000 1136 36,0 2639140030
750 845 1000 1136 52,5 2639160030
1000 1095 1000 1136 68,0 2639180030

DN /ID -wymiar nominalny, odniesiony do $rednicy wewnetrznej

Uszczelka studni 1000 ,—%
L

DN 1000

1000 30 3,8 5161231010

Stozek studni 1000

660
625

1000/625 1100 516 766 861 43,0 2639220030




Studnie wtazowe DIAMIR 1000 aczmare"
Asortyment [\ J |

Uszczelka studni 1000/600 Pierscien odcigzajgcy
do stozka
r : mq :
DN | T 7

Stozek studni

N
N\

SN

N\

1000 30 2,1 5164181010

T RROIRI R
SIS
%
SR %

5%:0:5595%;
RS

Pierscien zelbetowy odciazajacy

600 1100 690 170 90 120 220,0 2953184000

Wtaz z PP DN 600

A15 600 800 650 80 8,4 2589421090
Wiaz zeliwny DN 600
D2
D1
If
DN
D

A15 600 680 630 670 50 35,9 2901281500
B125 600 750 640 680 150 103,5 2901282500
C250 600 750 640 680 150 112,0 2901283500
D400 600 760 640 680 150 145,0 2901284500
D400 wpust 600 750 680 710 100 119,0 2902284500
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Instrukcja montazu

Studzienki DIAMIR powinny by¢ wbudowane w warunkach podanych w projekcie technicznym. Przestrzer wokét studzienek (0,3m)
powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym wedtug
PN-S-02205:1998. Sposdb prowadzenia robét ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi

w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wedtug PN-ENV 1046:2007 w taki sposdb, azeby
nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji przekroju poziomego studzienki.

Przygotowa¢ wykop w miejscu Na wczes$niej przygotowanej podsypce W celu unieruchomienia kinety,
studzienki usuwajgc duze i ostre piaskowej utozy¢ i wypoziomowad zasypac wykop zasypka wstepng
kamienie. Na dnie wykopu przygotowaé kinete. Miejsce usytuowania studzienki (10cm ponad poziom rury).

podsypke z gruntu zdolnego do powinno by¢ obnizone o okoto 10cm. Zageszczanie nalezy przeprowadzié
zageszczania najlepiej z piasku (grubo, Podtaczy¢ rury kanalizacyjne. recznie, warstwami co 15¢cm lub lekkim
Srednio lub drobnoziarnistego), sprzetem mechanicznym (warstwa do
minimum 10cm grubosci. Za strefe 30cm). Kineta 1000 pozostaje ponad
studzienki nalezy uzna¢ obszar zasypka.

poszerzony o co najmniej 30cm
dookota studzienki.
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W najnizej potozonej dolinie karbu, na Przed potgczeniem nastepnego z elementéw studni uszczelke @1000 posmarowaé
zewnetrz pierscienia zakladamy srodkiem poslizgowym. Nalezy stosowa¢ $rodki zatwierdzone do stosowania
uszczelke @1000. uszczelek gumowych i tworzyw.
Przed zamontowaniem uszczelki rowek Uwaga! W przypadku braku na budowie pierscieni o roznych wysokosciach, mozna
nalezy dokfadnie oczysci¢. réwniez skraca¢ standardowe wysokosci pierscieni. Pierscienie mozna obcinac¢ tylko

w oznaczonych miejscach co 25cm.

min 1cm

16a |
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Stozek montujemy podobnie jak inne elementy studni (pierscienie @1000 ). W przypadku plytkich instalacji stozek
W celu uzyskania wymaganej wysokosci studni mozna obcina¢ w zaznaczonych 1000/600 mozna potgczy¢

miejscach cylindryczng czes$¢ stozka (od min 1cm do max 25cm). bezposrednio z kineta, bez uzycia
Uwagal! Do cylindrycznej czesci stozka mozna zamontowa¢ uszczelke (pomiedzy pierscienia.

stozkiem a pierscieniem betonowym).
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Instrukcja montazu

Zagescic strefe wokot rury. Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami W celu zabezpieczenia wtazu przed
co 15cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku przesunieciem nalezy go zakotwi¢ lub
terenéw otwartych do co najmniej 90% proby Proctora, a w przypadku utozenia zabetonowac.

studzienki w jezdni lub poboczu, zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
zakresie wskaznika zageszczenia wynikajgcego z gtebokosci utozenia, typu drogowe;j
konstrukcji (wykop, nasyp) oraz kategorii obcigzenia ruchem drogowym.

Zwienczenia studzienek

Miejsce zabudowy studzienki DIAMIR 1000 oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym decyduje o zastosowaniu
odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia zeliwnego.

Zaleznie od usytuowania studzienki w pasie drogowym i kategorii ruchu zgodnie z normg PN-EN 124 przewidziano
uzycie réznych zwienczen studzienek oraz warunkoéw ich zabudowy i wybor klasy zwienczen, ktére podzielono na
nastepujgce grupy:
grupa 1 - klasa A15 — tereny zielone przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego
i rowerzystow
grupa 2 - klasa B125 -drogi i tereny dla pieszych, parkingi dla samochodéw
osobowych
grupa 3 - klasa C250 - dotyczy wpustow sciekowych usytuowanych przy
kraweznikach oraz poboczach drég
grupa 4 - klasa D400 - jezdnie drég, utwardzone pobocze oraz tereny parkingowe
dla wszystkich pojazdéw drogowych

W zaleznosci od rodzaju i klasy zwienczenia studzienki oraz warunkéw gruntowych sa okreslone zasady podparcia
zwiehczenia. Zwienczenie studzienki powinno by¢ oparte na ptycie zelbetonowej, ktéra podparta jest na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej, dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym. Moze to by¢ wzmocnione
podioze z dobrze zageszczonego gruntu lub prefabrykowana plyta odcigzajgca wykonana z betonu zbrojonego.

Przy duzych obcigzeniach ruchem drogowym lub watpliwosciach dotyczgcych zageszczenia gruntu stanowigcego
podioze pod zwienczenie, nalezy posadowié ptyte ze zwiehczeniem na wylewanym na budowie pier$cieniu z betonu
B30 o wysokosci minimum 20cm

Wtaz z PP DN 600 Wiaz Zzeliwny DN 600
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Warianty rozwigzan J

Studzienki kaskadowe

Niejednokrotnie zachodzi koniecznos¢ wigczenia sie do studni kanatem powyzej kinety.

Mamy wtedy do czynienia z tzw. studnig kaskadowg. Zgodnie z PN-B-10729 ,studnie kaskadowe na kanatach

o srednicy do 0,40 m i wysokosci spadku od 0,5 do 4,0 m moga by¢ wykonywane z rurg spadowg umieszczong na
zewnatrz lub wewnatrz studni. W studni niewtazowej mozna nie stosowac rury spadowej".

Oznacza to, ze w przypadku studni niewtazowych, jezeli kanat ma srednice nie wiekszg niz 160 mm to mozemy
wykonac podtgczenie wykonujgc otwér w rurze wznoszacej.

W otworze montujemy odpowiednie wktadki ,in-situ". Jezeli kanal wykonany jest z rury strukturalnej K2-Kan, do wktadki
+iN-situ” nalezy wiozy¢ specjalng ksztattke (ztgczka do kielicha PVC). Nie stosujemy rury spadowej. Jezeli jednak kanat
ma wiekszg srednice niz 200 mm to musimy zastosowac rure spadowe, ktére podtgczamy do kinety studni. Na kanale
montujemy trojnik, ktérego jedna odnoga jest potgczona z rurg spadowa, a druga odnoga po zredukowaniu do srednicy
mniejszej lub rownej 160 mm jest potaczona z rura wznoszacy studni (otwér z wkladkg ,in-situ").
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Studzienki specjalne DIAMIR

Studzienki kanalizacyjne DIAMIR mogg by¢ produkowane na indywidualne zamowienia wykonane z polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub polichlorku winylu (PVC-U). Przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych
(sanitarnych, deszczowych, ogdlnosptawnych, przemystowych) oraz systemow instalacyjnych (zabudowa wodomierzy,
armatury, przepompowni itp..)

Warianty rozwigzan studzienek specjalnych:

-studzienki kanalizacyjne przelotowe i przelotowe pod katem;

-studzienki kanalizacyjne zbiorcze;

-studzienki osadnikowe;

-studzienki rozprezne, do wytracania energii;

-studzienki do zabudowy systemow instalacyjnych (wodomierzy, armatury itp.);
-podziemne zbiorniki;

Zakresy $rednic trzonéw studni:

-z rur dwuwarstwowych karbowanych od DN/ID300 — DN/ID1000
-z rur jednowarstwowych karbowanych DN/ID425, DN/ID600

-z rur jednowarstwowych gtadkosciennych DN/OD400

Zakresy $rednic kielichdw przytaczeniowych:
-rury gtadkoscienne od DN/OD110 DN/OD500
-rury K2-Kan od DN/OD160 DN/ID1000

Studzienka przelotowa DIAMIR 400 Studzienka osadnikowa 500

-mozliwe rézne warianty: przelotowa, przelotowa kgtowa, -$rednica trzonu studni (do DN 1000)
zbiorcza; -$rednica wylotu DN 110 - DN 200 (wktadka
-Srednica przelotu do DN 1000; in-situ);

-krdcce kielichowe lub bezkielichowe; -krééce kielichowe lub bezkielichowe;

DN 500 !

7
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Studzienka przelotowa DIAMIR 600

-mozliwe rézne warianty; przelotowa, przelotowa kgtowa,
zbiorcza;

-Srednica przelotu do DN1000;

-krocce kielichowe lub bezkielichowe;
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Studzienka rozprezna DIAMIR 1000

-mozliwe rézne warianty: przelotowa, przelotowa kgtowa
-kréciec wlotowy bezkielichowe lub kotnierzowy;
-kréciec wylotowy kielichowe lub bezkielichowe;
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Zbiornik poziomy
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Przyktadowe warunki zabudowy [\ J |
Studnia DIAMIR
Przyktad zabudowy
wpust zeliwny
wiaz zeliwny betonowy pierscien odcigzajgcy
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Studnia DIAMIR 1000
Przyktad zabudowy

wilaz zeliwny

betonowy pierécieh odcigzajgcy

— warstwa Scieralna
— bitumiczna warstwa nosna
warstwa nosna z ttucznia

Piasek stabilizowany cementem
zageszczony do 95% wg skali Proctora

Obsypka piaskowa

zageszczona do 93% wg skali Proctora

Rura kanalizacyjna
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Podsypka piaskowa
zageszczona do 95% wg skali Proctora
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Studnie DIAMIR 1000

Formularz zamowienie/zapytanie

Kaczmarek Malewo Spoétka Jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyn
tel. 65 572 35 55 fax 65 572 35 30

aczmare"
R\

Dane adresowe:

Firma / wykonawca robot:

Budowa:

tel.:

fax:

tel. kom:

termin dostawy:
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Kineta przelotowa 1000
z dodatkowymi dolotami
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| Kineta przelotowa DIAMIR 1000 z dodatkowymi dolotami
| Kineta $lepa DIAMIR 1000 z dodatkowymi dolotami | H500 | H1000
| Pierscien DIAMIR 1000 z dodatkowymi dolotami | H500 | H750 | H1000
Nr DN a H Nachylenie
wlotu/ wylotu
(standard 0%)
- [mm] [mm] [°] [mm] %
Wylot 0°
Wiot 1
Wiot 2
Wilot 3
Wilot 4
Uwagi:

-Odlegtosci liczone sg od dna kinety slepej lub od poczagtku piescienia (patrz rysunek)
-dostepne $rednice kro¢codw kanalizaciji gladkosciennej : 110; 160; 200; 250; 315; 400; 500

-dostepne $rednice kré¢cow kanalizacji K2-Kan : 160; 200; 250; 300; 400; 500
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