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SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ:

           W instalacjach kanalizacji wewnętrznej występują dwa rodzaje hałasu: pochodzący od drgań powietrza 
oraz pochodzący od drgań materiałów. Przepływające ścieki wywołują drgania powietrza, które są przenoszone 
do pomieszczeń mieszkalnych. Z kolei drgania materiałowe powstają podczas używania przyborów sanitarnych, 
wówczas drgania instalacji kanalizacyjnej są przekazywane na inne elementy budynku co powoduje powstawanie 
uciążliwego hałasu. W celu zminimalizowania powstających od użytkowania instalacji kanalizacyjnej drgań powietrza 
i materiałów, będących źródłem hałasu w budynku, coraz więcej inwestorów decyduje się na zastosowanie kanalizacji 
niskoszumowej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, oferujemy system kanalizacji niskoszumowej 
FONICA, w skład którego wchodzą rury i kształtki wykonane z polipropylenu (PP) z wypełniaczem mineralnym, co 
znacznie eliminuje przenoszenie drgań powietrza. Nie mniej ważnym elementem systemu są obejmy z wkładką EPDM 
typu BISMAT, które skutecznie tłumią drgania materiałowe. Ograniczenie drgań powietrza i materiałów skutkuje 
znacznym obniżeniem hałasu generowanego w trakcie użytkowania instalacji FONICA. Optymalną pracę systemu 
zapewnia zastosowanie obejm akustycznych „BISMAT 1000” na pionach kanalizacyjnych w punktach stałych co 
drugą kondygnację. W przypadku pozostałych punktów stałych i przesuwnych instalacji należy stosować obejmy 
„BISMAT”. Pomiar hałasu dla instalacji FONICA został przeprowadzony zgodnie z PN-EN 14366 dla różnych natężeń 
przepływu ścieków, wyniki podano w tabeli poniżej.

System FONICA charakteryzuje się wysokim stopniem izolacji akustycznej, emitowany hałas przy najczęściej 
spotykanym w instalacjach kanalizacyjnych przepływie maksymalnym 4,0 l/s, to 18 dB. Zmęczenie wywołane 
hałasem pojawia się u człowieka przy poziomie 30 dB.

Wysoki stopień izolacji akustycznej to nie jedyna zaleta tego systemu. Polipropylen, z którego wykonano rury i 
kształtki charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w 
ściekach np. pochodzące z laboratoriów, pralni czy szpitali (pH 2-12). Ponadto jest neutralny biologicznie i w trakcie 
jego spalania nie wydzielają się żadne substancje toksyczne. Dzięki wysokiej odporności temperaturowej, system 
może być stosowany do ciągłego odprowadzania ścieków o temperaturze +90 °C (chwilowe przepływy do +95 
°C). Niski współczynnik chropowatości materiału powoduje, że system FONICA posiada doskonałe właściwości 
hydrauliczne - dzięki małym oporom przepływu nie dochodzi do odkładania się osadów w instalacji. Bardzo szeroki 
zakres długości rur i rodzajów kształtek ułatwia prace montażowe i skraca ich czas wykonania. Ponadto materiał z 
jakiego wykonano rury i kształtki jest przyjazny środowisku - w 100% może zostać poddany procesowi powtórnego 
przetwórstwa. System FONICA dzięki swym bezsprzecznym zaletom jest godny polecenia zarówno dla inwestorów 
instytucjonalnych jak również indywidualnych.

Natężenie przepływu [l/s] 0,5 1,0 2,0 4,0

Wskaźnik ważony dźwięku powietrznego [dB] 47 49 51 54

Wskaźnik ważony dźwięku materiałowego [dB] <10 <10 12 18
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CHARAKTERYSTYKA:

Zakres średnic – DN/OD 32-110 mm

Budowa ścianki – jednowarstwowa lita PP z wypełniaczem mineralnym

Szeroki zakres rodzajów kształtek – w tym czwórnik jednopłaszczyznowy i dwupłaszczyznowy

Szczelność połączeń – 0,5 bar

Klasa odporności ogniowej – „B2” zgodnie z DIN 4102

Obszar zastosowania – „B” oraz „BD” zgodnie z PN-EN 1451-1

Maksymalna temperatura ścieków:

+90 °C – przepływ ciągły

+95 °C – przepływ chwilowy (do 15 minut)

Dokumenty odniesienia:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2016 wydanie 1

PN-EN 1451-1
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RURY I KSZTAŁTKI PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 x 1,8 x 250 2111220020 35 1680 szt.

32 x 1,8 x 315 2111220030 30 1440 szt.

32 x 1,8 x 500 2111220050 50 1200 szt.

32 x 1,8 x 1000 2111220100 12 648 szt.

32 x 1,8 x 2000 2111220200 12 648 szt.

z kielichem i uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Rura kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 x 15o 2210122030 20 -- szt.

32 x 30o 2210122050 20 -- szt.

32 x 45o 2210122060 20 -- szt.

32 x 67,5o 2210122080 20 -- szt.

32 x 87,5o 2210122090 20 -- szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Kolano kanalizacji wewnętrznej jednokielichowe PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 x 32 x 45° 2220102060 20 1920 szt.

32 x 32 x 67,5° 2220102080 50 -- szt.

32 x 32 x 87,5° 2220102090 20 1920 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Trójnik kanalizacji wewnętrznej dwukielichowy PP-HT
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KSZTAŁTKI PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 2241122000 50 4800 szt.

bez uszczelki,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Korek zamykający kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 2201122000 20 -- szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Nasuwka kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 2203122000 20 -- szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Złączka kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

32 / 40 2230112000 20 -- szt.

32 / 50 2230132000 20 -- szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Redukcja kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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RURY PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 x 1,8 x 250 2111321020 40 960 szt.

40 x 1,8 x 315 2111321030 40 960 szt.

40 x 1,8 x 500 2111321050 30 720 szt.

40 x 1,8 x 1000 2111321100 6 240 szt.

40 x 1,8 x 2000 2111321200 6 240 szt.

50 x 1,8 x 150 2111421010 35 1120 szt.

50 x 1,8 x 250 2111421020 88 704 szt.

50 x 1,8 x 315 2111421030 80 640 szt.

50 x 1,8 x 500 2111421050 6 480 szt.

50 x 1,8 x 1000 2111421100 6 210 szt.

50 x 1,8 x 2000 2111421200 6 210 szt.

75 x 1,9 x 250 2111621020 42 336 szt.

75 x 1,9 x 315 2111621030 35 280 szt.

75 x 1,9 x 500 2111621050 6 300 szt.

75 x 1,9 x 1000 2111621100 6 150 szt.

75 x 1,9 x 2000 2111621200 6 150 szt.

75 x 1,9 x 3000 2111621300 6 150 szt.

110 x 2,7 x 150 2112021010 25 200 szt.

110 x 2,7 x 250 2112021020 20 160 szt.

110 x 2,7 x 315 2112021030 15 120 szt.

110 x 2,7 x 500 2112021050 12 96 szt.

110 x 2,7 x 1000 2112021100 4 60 szt.

110 x 2,7 x 2000 2112021200 4 60 szt.

110 x 2,7 x 3000 2112021300 4 60 szt.

z kielichem i uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Rura kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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KSZTAŁTKI PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

108 - 116 2244208100 25 -- szt.

z uszczelką niskoszumową,
do rur DN 110.

Obejma BISMAT SL pojedyncza EPDM

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

108 - 116 2244208500 5 -- szt.

z uszczelkami niskoszumowymi,
do rur DN 110.

Obejma BISMAT 1000 podwójna EPDM

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 x 15o 2210132130 20 1920 szt.

40 x 30o 2210132150 20 1920 szt.

40 x 45o 2210132160 20 1920 szt.

40 x 67,5o 2210132180 20 1920 szt.

40 x 87,5o 2210132190 20 1600 szt.

50 x 15o 2210142130 50 1600 szt.

50 x 30o 2210142150 50 1600 szt.

50 x 45o 2210142160 50 1600 szt.

50 x 67,5o 2210142180 50 1600 szt.

50 x 87,5o 2210142190 50 1600 szt.

75 x 15o 2210162130 20 640 szt.

75 x 30o 2210162150 20 640 szt.

75 x 45o 2210162160 20 640 szt.

75 x 67,5o 2210162180 20 640 szt.

75 x 87,5o 2210162190 20 640 szt.

110 x 15o 2210202130 30 240 szt.

110 x 30o 2210202150 30 240 szt.

110 x 45o 2210202160 30 240 szt.

110 x 67,5o 2210202180 25 200 szt.

110 x 87,5o 2210202190 25 200 szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Kolano kanalizacji wewnętrznej jednokielichowe PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

75 x 75 2221242190 10 320 szt.

110 x 75 2221422190 15 180 szt.

110 x 110 2221542190 8 96 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Trójnik kanalizacji wewnętrznej dwukielichowy 87,5° PP-HT SWEPT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

KSZTAŁTKI PP-HT

N

N

N

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 x 40 x 45° 2220122160 20 960 szt.

40 x 40 x 67,5° 2220122180 20 960 szt.

40 x 40 x 87,5° 2220122190 20 960 szt.

50 x 50 x 45° 2220152160 25 800 szt.

50 x 50 x 67,5° 2220152180 25 800 szt.

50 x 50 x 87,5° 2220152190 25 800 szt.

75 x 50 x 45° 2220222160 15 480 szt.

75 x 50 x 67,5° 2220222180 15 480 szt.

75 x 50 x 87,5° 2220222190 18 576 szt.

75 x 75 x 45° 2220242160 10 320 szt.

75 x 75 x 67,5° 2220242180 10 320 szt.

75 x 75 x 87,5° 2220242190 12 384 szt.

110 x 50 x 45° 2220482160 25 200 szt.

110 x 50 x 67,5° 2220482180 25 200 szt.

110 x 50 x 87,5° 2220482190 25 200 szt.

110 x 75 x 45° 2220502160 15 120 szt.

110 x 75 x 67,5° 2220502180 20 160 szt.

110 x 75 x 87,5° 2220502190 20 160 szt.

110 x 110 x 45° 2220542160 12 96 szt.

110 x 110 x 67,5° 2220542180 12 96 szt.

110 x 110 x 87,5° 2220542190 12 96 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Trójnik kanalizacji wewnętrznej dwukielichowy PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

75 x 75 x 75 2225242190 10 320 szt.

110 x 110 x 75 2225422190 15 180 szt.

110 x 110 x 110 2225542190 8 96 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Trójnik kanalizacji wewnętrznej trzykielichowy 87,5° PP-HT SWEPT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

N

N

N

KSZTAŁTKI PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

50 x 50 x 50 2227152180 20 480 szt.

75 x 75 x 75 2227242180 20 240 szt.

110 x 50 x 50 2227482180 20 160 szt.

110 x 110 x 110 2227542180 10 60 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Czwórnik jednopłaszczyznowy kanalizacji wewnętrznej trzykielichowy 67,5° PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

110 x 110 x 110 2228542180 10 80 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Czwórnik dwupłaszczyznowy kanalizacji wewnętrznej trzykielichowy 67,5° PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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KSZTAŁTKI PP-HT

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 2201132100 20 1920 szt.

50 2201142100 50 1600 szt.

75 2201162100 25 800 szt.

110 2201202100 36 288 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Nasuwka kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 2203132100 20 1920 szt.

50 2203142100 50 1600 szt.

75 2203162100 25 800 szt.

110 2203202100 36 288 szt.

z uszczelkami,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Złączka kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

50 / 40 2230142100 20 1920 szt.

75 / 50 2230222100 60 1920 szt.

110 / 50 2230482100 20 640 szt.

110 / 75 2230502100 20 640 szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Redukcja kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

75 / 50 2231223120 36 1152 szt.

110 / 50 2231483120 25 800 szt.

110 / 75 2231503120 25 800 szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C,
BK - do bosego końca.

Redukcja krótka kanalizacji wewnętrznej PP-HT BK

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

75 / 50 2231223110 36 1152 szt.

110 / 50 2231483110 25 800 szt.

110 / 75 2231503110 25 800 szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C,
do kielicha.

Redukcja krótka kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

KSZTAŁTKI PP-HT

N

N

N

N

N

N

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

50 2247142100 35 1120 szt.

75 2247162100 10 320 szt.

110 2247202100 5 160 szt.

z uszczelką,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Rewizja kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

50 2234142100 40 1280 szt.

75 2234162100 20 640 szt.

110 2234202100 36 288 szt.

z uszczelką do rur żeliwnych,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Traper kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 2241132100 50 4800 szt.

50 2241142100 50 4800 szt.

75 2241162100 50 2400 szt.

110 2241202100 20 960 szt.

bez uszczelki,
odporność na wysoką temperaturę do 95 °C.

Korek zamykający kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

110 / 160 2245732100 3 15 szt.

bez uszczelki,

Wywietrznik kanalizacji wewnętrznej PVC-U

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Wymiar
| mm | Indeks Ilość w opak.

Karton | Paleta
Jednostka

miary

40 2244132100 20 - - szt.

50 2244142100 20 - - szt.

75 2244162100 20 - - szt.

110 2244202100 20 - - szt.

Uchwyt do rur kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1

Pojemność Indeks Ilość w opak.
Karton | Paleta

Jednostka
miary

250 g 0750011250 50 - - szt.

500 g 0750011500 24 - - szt.

Środek poślizgowy

Dokumenty odniesienia: PN-EN 1451-1, ITB- KOT-2021/2016 wydanie 1
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