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KRAJOWA DEKLARACIA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
t

Nr 64/§,

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zbiorniki DlAMlR DN 800- DN 3000

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Zbiorniki DlAMlR z polietylenu ( PE)
Zbiorniki DlAMlR z polipropylenu (PP)

3. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania: do okresowego magazynowania !ub retencji
wód opadowych wód odprowadzanych z systemów odwadniających drogi i obiekty

inżynieryjne, wody przeciwpożarowej, wody technologicznei oraz innych zanieczyszczeń wód.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka
komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, Zakład produkcyjny Piaski

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczY

6, Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacjistałościwłaściwości uzytkowych; 3

7, Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: tBDiM_KOT-202010621wydanie 1 BezciŚnieniowe podziemne i

naziemne zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP) .

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
. lnst$ut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

8. DeklarÓWane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakte rystyki
wyrobu budowlanego

dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Wygląd
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne pozbawione
defektów. Barwa jednolita wybarwiona w całym
przekroju

ocena lvzrokowa

Wpływ na jakośc wody
Spełniają wymagania higieniczne i mogą być
stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do
spożycia przezludzi

Posiada atest NlzP-PZH
B.BK.60110.1675.2023
ważny do 15J2.2026r, oraz
B.BK.60,1 1 0,1 1 47 .2024
ważnv do 04.11,2O27r.

Wymiary Zamieszczono w tablicy Z-2 Zgodne z lBDiM-KOT-
202010621 wydanie1
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właściwości mechan iczne Sztywność obwodowa:
SN 1 > 1kN/mz
SN 2 > 2kN/m2
SN3,2 >3,2kN/m2
SN 4 > 4kN/m2
SN 6 > 6kN/m2
SN 6,3 > 6,3kN/m2
SN 8 > 8kN/m2,
SN 10 > 10 kN/m2
SN 12 > 12 kN/m2
SN 12,5 > 12,5 kN/m2
SN 16 > 16kN/m2

Zgodne z lBDiM-KOT-
202010621 wydanie 1 pkt.3
Tablica poz.5 i 8

Elastyczność lub wytzymałość mechaniczna
króćców wykonanych przez spawanie lub zgrzewanie

Zgodne z lBD|M-KOT-
202010621 wydanie 1 pkt.3

Tablica poz.1 i 8

szczelność
- badanie wodą, brak przecieków
- badana powietzem, brak paeciekow, spadek
ciśnienia s0,25kPa

Zgodne z lBDiM-KoT-
202010621 wydanie 1 pk!.3

Tablica poz.3 i4

9. Właściwości uźytkowe określonego powyżejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi, Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialnośó producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol Landzwojczak - kierownik działu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

l

Malewo 15.11,2024r ..........L,ł,t],r*l:,ł.[*
( miejsce i data wydania) (podpis)
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